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| Norsk
Velkommen til en verden av ren musikk

Vi er glade for at du har valgt en Canton-hgyttaler. Vare produkter forener haykvalitets-
komponenter med mange drs utviklingserfaring og samvittighetsfulle produksjonsmetoder.
For at du skal kunne ha mest mulig glede av hoyttaleren, er det et par ting du ber merke
deg, som er beskrevet i bruksanvisningen.

Vi gnsker deg en god lytteopplevelse!

Innhold
Sikkerhetsanvisninger ....................... side 3 Riktig oppsett og tilkopling av hayttaleren er
Plassering i rommet ..........ooooovvvvvvooo. side 4 brukerens ansvar. Canton patar seg ikke noe
) . ansvar for skader eller uhell som skyldes feil
Montering og oppsett ...........cc.o..e. side 4 ) .
oppsett eller tilkopling.
Canton basshgyttalermodul............... side 5
TilkOPIiNG...vviviicc side 6
Betjening ....ccoooeeiiiiiii side 8
INNKJBING ... side 10
Feilsaking .......ccoovveiviiiiiiicice side 11
Garanti ..o side 45



Sikkerhetsanvisninger

Overhold sikkerhetsanvisningene ndr det gjelder riktig plassering og
vedlikehold av basshgyttaleren!

J
Unnga fukt Unnga vibrasjoner Ikke dekk til eller sett noe Ikke ta i streamledningen
oppa basshgyttaleren med vate hender

2'3?2 >d’ < N _ +
ZNES
Unnga direkte Beskytt mot sveert lave Ikke apne kabinettet Minste avstand til vegger  Serg for riktig polaritet pa
solstraling temperaturer og mgbler: 10 cm, til batteri og fjernkontroll
fiernsynsskjerm: 1 meter
/ )
( N >
— A8
Hold unna Ikke bruk kraftige, Ikke stikk hdnden inn Trekk ut stramkontakten Ikke kast i
varmekilder alkoholholdige eller i basshoyttaleren ved torden restavfallet

slipende midler ved
rengjering

Serg for fri tilgang til
stremkontakten

Demp basshoyttaleren
ved overbelastning



Plassering i rommet Montering og oppsett

Canton basshayttalere kan plasseres hvor som helst i rommet. Ideell Plassering av vibrasjonsdempere/spikes

plassering er likevel mellom de to fremre hgytalerne. Hvis du setter basshgyttaleren pa et hardt underlag, ber du sette pd
de medfelgende vibrasjonsdemperne eller spikene som isolasjon. P&
den méten unngér du vibrasjoner.
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Optimal avstand mellom
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Kun for bassheyttalere med

gjengede hull



Canton basshgyttalermodul

Canton basshoyttalere er utstyrt med ulike forsterkermoduler. Undersgk ved hjelp av
illustrasjonen hvilken modul som er montert i din basshayttaler.
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Tilkopling

Pass pd at alle elektriske komponenter er slatt av for hgyttaleren koples til! Avhengig
av hvilken type og versjon forsterkeren eller mottakeren er, er det flere mater a betjene
den aktive basshoyttaleren fra Canton.

Tilkoplingsmuligheter for 1. Forsterker eller AV-mottaker med , pre-out” eller
basshgyttalermodulene spesiell stereo bassheyttalerutgang (LFE): Tilkopling via
S, Mog L: Low Level Input

Kabel: vanlig cinch-kabel

2. Forsterker eller AV-mottaker med utgangskontakt for
mono basshgyttaler: Tilkopling via Mono Low Level Input
Kabel: vanlig cinch-kabel

LOW LEVEL INPUT

L© R

SUB

LOW LEVEL INPUT
R/MONO

SUB

MONO SUBWOOFER OUTPUT

AMP




Tilkoplingsmuligheter for
basshgyttalermodulene
S, M og L:

Tilkoplingsmuligheter for
basshgyttalermodulene
M og L:

Tilkoplingsmulighet for
basshgyttalermodulen L:

3. Forsterker eller AV-mottaker uten spesiell basshgyttaler-
utgang: Tilkopling med hgyttalerutganger pa forsterkeren
via High Level Input

Kabel: vanlig hayttalerkabel

Serg for riktig polaritet: rad = pluss, svart = minus

Merknad:
Inngangene Low Level og High Level Input md ikke brukes
samtidig!

4a. Canton basshgyttaler med ekstra High Level Output.
Hunnkontakt for f.eks. tilkopling av en ekstra basshoyttaler.
Kabel: vanlig hgyttalerkabel

4b. Canton basshoyttaler med ekstra Low Level Output.
Hunnkontakt for f.eks. tilkopling av en ekstra basshoyttaler.
Kabel: vanlig cinch-kabel

Merknad:
Venstre og hayre side ma ikke forveksles!

5. Low Level Out filtrert: Som avlastning for mindre aktiv-
hoyttalere blir frekvenser under 80 Hz filtrert bort.
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Betjening
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@ Pad/av-knapp for stromtilfarsel
© Driftslampe (grenn/rad)
® Innkoplingsautomatikk

© Akustisk romtilpasning
(gjelder ikke for modul S)

© Justering av gvre overfaringsfrekvens
@ Hoyttalertilpasning

@ Fasetilpasning
(gjelder ikke for modul S)

©® Low Level-inngang

© Low Level-utgang
(gjelder ikke for modul S)

@ Low Level-utgang, opp til 80 Hz
filtreres bort (gjelder for modul L)

@ High Level-inngang

@ High Level-utgang
(gjelder for modul L)

@ Sikring
(gjelder for modul S)

@ Setup-modus
(gjelder for modul M-R og L-R)

Det kan velges mellom to drifttyper nar det
gjelder forsterkermodus

Basshgyttalermodul S, M og L:

e Forsterkermodus pd AUTO:
Basshoyttaleren koples automatisk inn ndr
det foreligger et musikksignal; stopper mu-
sikken, gar basshoyttaleren automatisk over
i beredskapsmodus etter 5 til 15 minutter.

e Forsterkermodus pd ON:
Basshgyttaleren forblir innkoplet.

Romkorrigering - justeringer ved farste
gangs montering (modul M og L)

Velg den innstillingen som gir best lydgjengi-
velse for & tilpasse basshoyttaleren best mulig
til akustikkforholdene i rommet. Da gjelder
folgende hovedregel: Innstillingen "Normal”
for normalt store rom, innstillingen "Wide"
for store rom og innstillingen "Narrow" for
sma rom. (Modul M-R/L-R) Boost-innstilling
for komplett musikkopplevelse ved svakt og
middels hgyt volum.

Fjernkontrollen

Hold setup-knappen pa fjernkontrollen inne i
2 sekunder for & aktivere setup-modus. Trykk
nok en gang pd setup-knappen for & sette
fiernkontrollen i normalmodus igjen. Oppset-
tet (setup) sist stilt inn, lagres nar basshayt-
taleren slas av.

Innspilling

Innspillingsfase for & oppna maksimale

klangegenskaper: 15 - 20 driftstimer

e Vennligst hold volumet pd et normalt
niva i denne perioden

e Unnga ekstreme lydniva

o Lytt til forskjellig musikk



Feilsoking

Vedlagt finner du en oversikt over de problemene som oppstar hyppigst. Skulle du
ha ytterligere spgrsmal, bes du om a kontakte din Canton-forhandler, eller ringe var
kundetelefon pd +49 (0) 6083 / 287-57 eller sende oss en e-post pad info@canton.de.

Problem

Mulig arsak

Lasningstiltak

Basshoyttale-
ren koples ikke
inn

1. Stremledningen er ikke forbundet med stopselet og
basshoyttaleren

2. Stremkontakten er ikke tilkoplet

3. Bryteren for innkoplingsautomatikken er ikke i stillin-
gen ,ON" eller ,AUTO", evt. ,AUTO HIGH"

4. Basshgyttaleren er ikke forbundet med forsterkeren
(mottakeren) via heyttalerutgangen (hegyt niva pa
denne, eller basshoyttalerutgangen (cinch)

5. Signalledningen (cinch) er defekt
6. Innstilt niva pa forsterkeren (volum) er for lavt

7. Hos Dolby Digital-mottaker (forsterker): Mottakeren
er ikke stilt inn pd bassheyttalerdrift (driftstype , Small”
eller , ActiveSub = On")

8. Utgangsnivdet pa forsterkeren for basshoyttalerut-
gangen (cinch-utgang) er stilt inn for lavt

9. Mikrosikringen i basshgyttaleren er utlgst (sikringen
er gatt)

Opprett forbindelse

Bryteren pa ON

Kontroller bryterstillingen

Opprett forbindelse

Test med den andre cinch-kabelen og evt. skift kabelen

@k volumnivaet for 4 teste

Kontroller driftstypen

@k utgangsnivdet pa forsterkeren

La en fagperson skifte sikring




Problem Mulig arsak Lasningstiltak
For svak 1. Volumet pa basshgyttaleren er stilt inn for lavt @k lydstyrken pa volumbryteren
lydgjengivelse ) . . o .

2. Kun for High Level-inngang: Polariteten pd inngan- Kontroller polariteten: Forsterkerens rade utganger eller de

gene forvekslet merket med + ma koples til bassheyttalerens rade inngangs-
kontakter

3. Utgangsniva pa forsterkeren for bassheyttalerut- @k utgangsnivaet pa forsterkeren. Hvis nivaet pa basshoyt-

gangen (cinch-utgang) er stilt inn for lavt talerutgangen ikke kan gkes mer, ma nivéet pa de andre
nivdene senkes ned pa det tilsvarende nivdet

Basshgytta- 1. Bryter for automatisk innkopling (beredskapsmodus) Still bryteren pa , Auto” eller ,, OFF"
leren slar seg pa ON
ikke av i . . :

2. Konstant brumming fra bassheyttalerens inngang Bruk en kortere signalledning mellom forsterkeren og bass-
hoyttaleren, eller fiern mulige stoykilder (se ,Basshoyttaleren
brummer")

Basshoyttaler 1. Batteriet er utladet Skift batteri

reagerer ikke
pa fiernkon-
trollen

2. Fjernkontrollen er ikke registrert pa basshoyttaleren

Sla av basshgyttaleren , og sla den pa igjen etter 30 sekunder
Aktiver fiernkontrollen og trykk pa knappene ,,-Phase",
.+Phase"” og ,Power/Auto"” rett etter hverandre
Basshgyttaleren og fjernkontrollen er nd synkroniserte




Problem Mulig arsak Lasningstiltak
Basshoyttaleren 1. Signalledningene mellom forsterkeren og Bruk kortere signalledninger
brummer basshgyttaleren er for lange

2. Den eksisterende signalledingen er ikke
skjermet, eller skjermingen pa ledningen er brutt
(defekt)

3. Jordingssleyfe (brummeslayfe) dannet

4. Ikke stayisolert forbruker (f.eks. kjoleskap)
pa nettet

Bytt ut ledningen med en skjermet ledning

Det kan oppsta en jordingssleyfe nar minst to enheter med
jordet stopsel (f.eks. forsterker og datamaskin) er forbundet
med hverandre i form av signalledninger (cinch), er koplet til
separate kontakter.

Alle enheter med jordet stgpsel som er forbundet med forster-
keren, ma koples til en grenkontakt

Kople fra mulige staykilder som en test; skjerm den berorte
enheten, hvis brummingen forsvinner eller stoykilden forst
koples til en annen nettfase (L1, L2 eller L3). (Sper en fagper-
son om rad om ngdvendig.)

Kople spesielle mantelstremfilter (fas i handelen) mellom
forsterkeren og basshgyttaleren for & fjerne brummingen.
Drei stramkontakten for & redusere rippelspenning. (Svart
viktig nér forsterkeren ikke er jordet.)
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=Velkommen til en verden af pure music

Det glaeder os, at De har valgt en hgijttaler fra Canton. Vores produkter bygger pa en kombi-
nation af komponenter af hgj kvalitet og mange ars erfaring inden for udvikling og omhu i
produktionen. De far det bedste ud af Deres hgjttaler, hvis De overholder nogle fa punkter,
som De finder i denne betjeningsvejledning.

Vi onsker Dem god forngjelse!

ao Indhold
Sikkerhedsanvisninger.................... Side 18 F.agligt. korrekt ops_tilling 08

o . tilslutning af af hejttaleren er
Placering i rummet .........cccoceviennne Side 20 b

‘ . . rugerens ansvar. Canton kan

Montering og opstilling ................. Side 21 ikke patage sig noget ansvar For
Canton subwoofermoduler-........... Side 22 skader eller ulykker, som skyldes
TilSIUtNING ..o Side 23 ukorrekt opstilling eller tilslut-
BEtieNiNg ......oveeeeeeeeeeeeeeree Side 27 ning.
Tilspilning ..o, Side 32
Fejlsagning .....ccooevviviiiiiiiiiic Side 33
Garanti.......ccocoeeiiiiic Side 45



ED Vitajte vo svete
»pure music*

TeSime sa, Ze ste sa rozhodli pre nas
reproduktor znac¢ky Canton. Reproduk-
tory zlu€uju vysokokvalitné montazne

Casti s nasimi dlhodobymi skusenostami

a svedomitou vyrobou. Aby Vam poskytovali
neruseny zvukovy pozitok, musite dbat na
dodrziavanie iba niekolkych veci. Tieto veci
sU popisané v tomto navode na obsluhu.

Prajeme Vam vela zvukového pozitku!

€& Obsah

Bezpecénostné poukazy
Umiestnenie v priestore..
Montéaz a postavenie ......
Canton Subwoofer-module ..
Pripoj
Obsluha....
Naladenie
Hladanie chyby..
Zaruka

Za Ucelove spravne postavenie a pripoj re-
produktora je zodpovedny uZivatel. Canton
neruci za Skody alebo Urazy, ktoré boli za-

pricinené Ucelove nespravnym postavenim
alebo nespravnym pripojom.

@D Vitejte ve svété cistého
zvuku

Tesi nas, ze jste se rozhodli ke koupi repro-
duktord firmy Canton. Jsou sjednocenim
kvalitnich soucasti a nasich dlouholetych
zkuSenosti v oblasti vyvoje a kvalitni vyroby.
K tomu, abyste se mohli t&sit z neruseného
pozitku ze zvuku, staci provést nékolik
krokd. Jejich popis najdete v tomto navodu
k obsluze.

Ptejeme vam pfijemny zvukovy zazitek!

@D Obsah

Bezpec&nostni pokyny ... ...strana 18
Umisténi v mistnosti ..
Montéz a instalace ...
Moduly subwooferd Canton ...
Pfipojeni ....
Obsluha..
Rozehravani reproduktord ...
Vyhledavani zavad ..
Zaruka

Odpovédnost za spravné provedeni
instalace a pfipojeni reproduktorti nese
uzivatel. Spole¢nost Canton nemUze prevzit
odpovédnost za $kody nebo nehody,

které vzniknou nespravnou instalaci nebo
pripojenim.

€D KaAwg RpBaTe GTOV KOGHO
NG “pure music”!

Eival xapd pag mou emAégare nyeia Canton.
ZuvioToUv atoTéAegpa Tou cuvduacapol
UAIKWV KATaOKEUNG UWnAAG TTo1dTNTAG PE
TNV TTOAUXPOVN EUTTEIPIO HOG OTO XWPO Kal
TNV TTPOCEKTIKY TTapaywyikr diadikaaoia.
Mpokeipévou va aroAaloeTe AX0 UYPNARG
TToIOTNTAG KI EUKPIVEIAG TTPETTEI HOVO Va
TIPOCEEETE KATTOIO OUYKEKPIYEVA ONpEia, Ta
otroia dieukpivifovTal aTIG 0dnyieg Xpriong.

20G EUXOPOOTE VO ATTOAAUCETE AUTA TNV
epTEIpia fAxou!

D Nepiexdpeva
Odnyieg aopdAciag ....0gA. 18
TotroBéTNON OTO XWPO .oeh. 20
ZuvappoAdynon Kail TotrobETnon......o€A. 21
AopoaTtoxeio Canton Subwoofer ...... oeA. 22

Z0vdeon.... ....0¢A. 25
XeIpIoPOG.. ....0€N. 27
‘Evapén Acitoupyiag ....0€A. 32
0dnyoég oQaApdTwWY . .o¢h. 33
Eyyunon ...0€\. 45

Ma TN owoTA ToTroBETNON KAl TN GUVOEDN
TWV NXeiwv UTTEUBUVOG €ival O KaTavaAw-
TAG. H Canton &ev avaAapBavel eubuvn yia
BAGBEG 1 ATUXAMATA TTOU TTPOEPXOVTAI ATTO
avappooTn TOTTOBETNON Kal oUVOEDT TWV
NXeiwv.



@D Pure music diinyasina hog
geldiniz

Canton firmasinin hoparloriini tercih
ettiginiz igin cok tesekkir ederiz. Firmamiza
ait hoparlérlerde, uzun yillara dayanan tec-
riibemiz ile kullanilan yliksek kalitede yapi
pargalari bitlnlesmektedir ve hoparlorleri-
miz dzenli bir Uretim stirecinden gegmek-
tedir. Hoparlériimiiziin memnun edici ses
kalitesinden faydalanabilmek icin, dikkat
etmeniz gereken sadece birkag husus
vardir. Dikkat etmeniz gereken hususlar, bu
kullanim kilavuzunda agiklanmaktadir.

Kusursuz muzik keyfinin tadini gikarmanizi
diliyoruz!

@D igindekiler

Guvenlik uyarilar ...........ccceeenee. Sayfa 18
Oda igerisinde konumlandiriimasi . Sayfa 20
Montaj ve kurulum .......cccoverenens Sayfa 21
Canton Subwoofer moddilleri......... Sayfa 22
Baglanti ... Sayfa 25

Kullanim...
Alistirma
Hata arama. .
Garanti

Hoparloriin usuliine uygun kurulumu ve
baglantisinin yapilmasi, tamamen kullani-
cinin sorumlulugundadir. Canton firmasi,
usuliine uygun olmayan kurulumdan veya
baglantilardan kaynaklanan hasarlardan
veya kazalardan herhangi bir sorumluluk
Ustlenmez.

@D Bem-vindo ao mundo
da pure music

Ainda bem que optou pelas colunas da
Canton. Estas aliam componentes de
elevada qualidade a nossa experiéncia de
varios anos e a uma produgdo meticulosa.
Para que obtenha prazer na audigao de
forma tranquila, basta ter atengdo a alguns
pormenores. Conhega-os neste manual de
instrucoes.

Desejamos-lhe muito prazer na audigdo!

& indice

Indicagdes de seguranca..........
Disposi¢do no espagco .pagina 20
Montagem e instalagdo ....pagina 21
Médulos de subwoofer Canton pégina 22

...pagina 18

Ligacdo ....pagina 26
Utilizagao ....pagina 29
Testes ....pagina 32
Deteccdo de avarias .pagina 33

Garantia ............. .pagina 45

Cabe ao utilizador efectuar correctamente
a montagem e ligacdo das colunas. A
Canton ndo assume qualquer responsabi-
lidade por danos ou acidentes resultantes
de uma montagem ou ligagdo incorrecta.

@ Welkom in de wereld van
de pure music

Wij zijn blij dat u de voorkeur heeft gege-
ven aan luidsprekers van de firma Canton.
Ze combineren hoogwaardige componen-
ten met onze jarenlange ontwikkelingser-
varing en zorgvuldige productie. U hoeft
slechts op enkele punten te letten om
onbezorgd te genieten van de klank. Deze
punten vindt u in deze gebruiksaanwijzing.

Wij wensen u veel klankgenot!

@ Inhoud

Veiligheidsaanwijzingen.
Plaatsing in de ruimte.
Montage en opstelling ..
Subwoofer-module

van Canton
Aansluiting
Bediening
Inspelen ......
Foutopsporing
Garantie

.Bladzijde 45

De juiste opstelling en aansluiting van de
luidspreker vallen onder de verantwoor-
delijkheid van de gebruiker. Canton kan
geen verantwoordelijkheid aanvaarden
voor schade of ongevallen die het gevolg
zijn van een verkeerde opstelling of
aansluiting.



[DAN] S I kke rh ed Sa.nV| S n I n ge r Folg sikkerhedsanvisningerne med hensyn til valg af den rigtige placering og pleje af Deres hgjttalere!

€@ Bezpeénostné poukazy
Pri volbe spravneho miesta pre postavenie Vasho
reproduktora a pri jeho udrzbe dbajte na dodrza-

nie bezpecnostnych poukazov!

@D Giivenlik uyarilari
Dogru yer segimi ve hoparldriiniiziin bakimi
sirasinda, lutfen giivenlik uyarilarini dikkate alin!

N
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€D Bezpedénostni upozornéni
P¥i vybéru spravného mista a pfi idrzbé reproduk-
tord dodrzujte bezpeénostni pokyny!

@D Indicacbes de seguranca
Tenha em consideracdo as indicages de seguranca
ao seleccionar o local adequado para as suas

colunas, bem como ao efectuar a respectiva

conservagao e utilizacao!

D Valg et jeevnt underlag
€@ Vyberte rovny podklad
@D vyberte rovnou podiozku

@ EmAEGTE €TTITTEDN ETIQAVEIQ YIO TNV TOTTOBETNON

QD) Diiz bir zemin segin
@D tscolher uma base plana
@ Kics cen effen ondergrond

CLYD Kabinettet ma ikke 4bnes
EX) Puzdro neotvarajte

@ Neotevirejte kryt

€D Mnv avoiyeTe To KouTi TwV Neiwv

m Muhafaza govdesini agmayin
@D Nio abrir a estrutura
@ Behuizing niet openen

D Undga fugt

@@ Chraiite pred vihkostou
@ Zabrarite vihkosti

ad Kpatdre pakpid amd vypaoia
m Nemli ortamlari énleyin
@D cvitar a humidade

@ Vochtigheid vermijden

XD Undga rystelser

m Chrarite pre otrasmi

@ Zabrafite naraztim a vibracim
€D Arropeiyete Toug kpABATHOUC
m Sarsintilari 6nleyin

@D cvitar vibragoes

@ Trillingen vermijden

D Odnyieg ao@dAeiog

MapakaAw TTPOCEETE TIG TTAPAKATW 0dNYiEg aoPaAEiag
yia TNV €AoY TNG OWOTAG B£0NG yia TV TOTTOBETON
TWV NXEiWV, KABWG Kal yia TN GUVTAPNOT TOUG.

& Veiligheidsaanwijzingen

Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht bij de
keuze van de juiste plaats en het onderhoud van uw
luidsprekers!

CZID Hold afstand til varmekilder

@ DodrZujte odstup od zdrojov tepla

@D Pozor na vzdalenost od tepelnych zdrojti

@ ATéoTa0n amé Tnyég BepudTNTOG

@D Isi kaynaklarina mesafe birakin
Distancia em relagao a fontes de calor

@ Afstand t.o.v. warmtebronnen

& skal beskyttes mod ekstrem kulde

E@) Chrarite pred extrémnym chladom

@ Chrarite pred extrémnim chladem

€D Kparare pakpid amo 1o kpto

m Asin sogukluga karsi koruyun

m Proteger de temperaturas extremamente baixas
Tegen extreme koude beveiligen

CXID Undga direkte sollys

E@) Chrarite pred priamym sineénym ziarenim
@ Zabrarite pfimému slune¢nimu zareni

a ATro@eUyeTe TV €KBean oTov RAIO

@D Dogrudan giines isinlarina maruz birakmayin
@D cvitar a radiacdo solar directa

@ Directe zonnestralen vermijden

CIYD Der ma ikke benyttes aggressive, alkoholholdige eller slibende midler il rengering
E@ Na gistenie nepouzivajte ziadne agresivne, alkohol obsahuijce alebo drhntice prostriedky
D K cisteni nepouzivejte agresivni prostfedky, pisky nebo prostfedky obsahuijici alkohol
@D Mn xpnoipooieite yia Tov KABAPIOUS KAUGTIKG | adpd UMK

m Temizlik igin agresif, alkol igeren veya agindirici temizlik maddeleri kullanmayin

@D raraa limpeza, ndo utilizar detergentes agressivos, abrasivos e/ou que contenham alcool
@ Voor de reiniging geen agressieve, alcoholhoudende of schurende middelen gebruiken



a Sikkerhedsanvisninger

€@ Bezpecénostné poukazy
@D Giivenlik uyarilari

@D Bezpeénostni pokyny
@D Indicacbes de seguranca

XD stik ikke haenderne ind i subwooferen

EX) Nezasahujte do subwoofera

@ Nesahejte do subwooferu
ATmtayopeUeTal n TIPAYHATOTIONOT ETTEPRACEWY OTO ETWTEPIKG TOu Subwoofer
Subwoofer’e elinizi sokmayin

m N&o tocar no subwoofer

@@ Uw hand niet in de subwoofer steken

@D subwoofer nezakryvejte a nepokladejte na néj zadné predméty

GB Mnv kaAUTITETE TO Subwoofer Kai unv TOTTOBETEITE avTiKEipeva TTévw Tou
QD subwoofer'in iizerini ortmeyin ve lizerine herhangi bir cisim koymayin
@D Nzo cobrir nem colocar objectos por cima do subwoofer

m De subwoofer niet afdekken en er niets op zetten

CLD Ssubwooferen ma ikke tildaekkes, og der ma ikke anbringes noget pa den
m Subwoofer nezakryvajte a neukladajte na neho Ziadne predmety =

CXID Traek lysnetstikket ud i tordenvejr

@@ Fri burke vytiahnite sietovi zastréku

[ cze p2 bourky odpojte zastréku ze zasuvky

@D Aroouvdéote To Buoua SIKTHOU GTAV ETTIKPATE! KATAIYISA
m Firtina durumunda elektrik figini prizden gekin

@D £ caso de trovoada, desligar o aparelho da corrente
@ De stekker uit het stopcontact trekken bij onweer

CXID Mindste afstand til vaegge og mebler: 10 cm, til billedrars-tv: 1 meter

m Dodrzujte minimalny odstup od stien a nabytku: 10 cm, od televizoru: 1 m

@D Minimalni vzdalenost od stén a nabytku: 10 cm, od obrazovek: 1 metr

@ EAdyiotn améaTaon amé Toixoug Kai EmimTAa: 10 cm, amméd owArveg Tv: 1 uétpo

& Duvarlara ve mobilyalara birakilmasi gereken asgari mesafe: 10 cm, Tipli televizyonlara: 1 metre

@D Distancia minima de paredes e moveis: 10 cm, de televisores analégicos: 1 metro
Minimumafstand tot de muren en de meubels: 10 cm, tot TV met lampen: 1 meter

LD Ror ikke ved lysnetkablet med vade hander
EX Nechytajte sietovi zastréku mokrymi rukami
(cze ] Nedotykejte se privodniho kabelu mokryma rukama
@D Mnv ayyitete 10 KaAWBIO SIKTUOU e BPEypEVa XEPIT
m Elektrik kablosunu islak eller ile tutmayin
Nao tocar no cabo de alimentagdo com as maos molhadas
@ De elektriciteitskabel niet aanraken met natte handen

D O0dnyisg aopdAeiag
& Veiligheidsaanwijzingen

CXID Ver opmaerksom pa korrekt polaritet pa fiernbetjening og batteri
@@ Fri batériach a dialkovych ovladaniach dbaite na spravnu polohu polov
@ Dodrzujte spravnou polaritu baterie v dalkovém ovladaci
MpooéxeTe TN CWOTH TTOAIKOTNTA UTTATOAPIWY Kal TNAEXEIPICHOU
@D Pilde ve uzaktan kumandada kutuplarin dogru olmasina dikkat edin
m Ter atengdo a polaridade correcta no caso da pilha e do comando a
distancia
@ et bij de batterij en de afstandsbediening op de juiste polariteit

CZID Mé ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet
EX Nelikvidujte spolu s domacim odpadom

(czE ] Nelikvidujte spolu s béznym doméacim odpadem

@D Mnv amoppiTTeTe O OIKIGKG aTTOPEIKUATA

m Evsel ¢oplere atmayin

@D \ao depositar no lixo doméstico

m Niet bij het huisvuil gooien

CXID Der skal vaere fri adgang til lysnetstikket
E@) zaistite slobodny pristup k sietovej zastrke
@D zajistete volny pfistup k sitové zastréce
€D Aaogahiors gAelBePn TTPGGRACN TTPOG TO PUSHA SIKTUOU
m Elektrik figinin kolay ulasilabilir olmasini saglayin
D Desbloquear o acesso a ficha de alimentagao
Ervoor zorgen dat de stekker vrij bereikbaar is

CXID skru ned for subwooferen ved overbelastning
m Pri pretazeni subwoofer stiste
@D Fi pretizeni subwoofer ztlumte
@ Ze TEPITITWON UTTEPPOPTWONG, OTPEWTE paAakd To Subwoofer
D Asir yiklenme durumunda Subwoofer’i daha kisik sese ayarlayin
Em caso de sobrecarga, reduzir imediatamente o volume do subwoofer
m Bij overbelasting de subwoofer stiller draaien



o Placering i rummet

Canton subwoofere kan placeres hvor som helst i rummet. Den ideelle placering er dog mellem de to fronthgijttalere.

E@ Umiestnenie v priestore
Canton subwoofer mézete umiestnit v
priestore lubovolne. Idedlnym je v§ak
miesto medzi dvomi frontovymi reproduk-
tormi.

@D Oda igerisinde

konumlandiriimasi
Canton Subwoofer'ler, odanin istenilen
herhangi bir yerine konumlandirilabilir.
Buna karsin en uygun konumlandirma,
iki 6n hoparloriin arasidir.

O
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@D Umisténi v mistnosti
Subwoofer Canton mlzete umistit na
libovolném misté v mistnosti. Idedlni je
umisténi mezi obéma ¢elnimi reproduktory.

@D Disposicao no espaco

Os subwoofers Canton podem ser colo-
cados em qualquer ponto da divisdo. Para
obter os melhores resultados, seleccione
um local entre as colunas dianteiras.

/

o /

D TotroBéTNON OTO XWPO

Ta Canton Subwoofer pmropoUv va Totrofe-
TNBoUV eAeUBePa OTO XWPO. IdavIKA TTapoAa
auTd Kpivetal pia Béon avapeoa ota 0o
UTTPOOTIVA NXEia.

& Plaatsing in de ruimte

De subwoofers van Canton kunnen naar
believen in de ruimte worden geplaatst.
Een plaats tussen de beide voorste luid-
sprekers is echter ideaal.

& Optimal afstand mellem
subwoofer og veeg

€EX Optimalny odstup subwoofera od steny
@D Optimalni vzdalenost subwooferu od stény

[ GRE ] BéATioTn améoTaon Subwoofer — Toixou

@D Subwoofer ile duvar arasinda en uygun mesafe
@D Distancia ideal entre o subwoofer e a parede
@D Optimale afstand subwoofer - wand



a» Montering og opstilling

Anbringelse af absorbere/spikes
Hvis De opstiller Deres subwoofer pd et hardt underlag, skal De montere de medfglgende selvkleebende absorbere og spikes (kun pa
subwoofere med gevindboringer). Derved undgas vibrationer.

€@ Montaz a postavenie @D Montaz a instalace @D zuvappoAéynon Kai &@D Montaj ve kurulum

Namontovanie pohlcovacov/skrutkovych  Instalace absorbérii/odhmotiiovacich ToTro8éTNON Absorber’in (séniimleyici)/Spike’lerin

néh noZek Totro@éTNoN aKidwv oTAPIENG/TATAKIN takilmasi

Ak chcete postavit Vas subwoofer na tvrdy Pokud postavite subwoofer na tvrdou pod- E@baov oTepewveTe To Subwoofer o€ Subwoofer’inizi sert bir zemin tizerine

podklad, namontujte na neho na zruenie lozku, namontujte z diivodu izolace dodané 5y Anpr, oupTayr emEaveid, ToToBeTOTE yerlestirdiginiz takdirde, baglagimi kesmek

véazby dodané samolepiace pohlcovace samolepici absorbéry nebo odhmotriovaci TIC QUTOKBAANTEC OKIBEC OTAPIENG f TTOTAKIA amaciyla lutfen teslimat kapsamindaki

alebo skrutkové nohy (Namontujte iba na nozky (pouze u subwooferd se zavitovymi TToU TrEPIAAUBAVOVTaI OTN GUOKEUAGTG, kendinden yapiskan Absorber’i veya

subwoofer, ktory je vybaveny zavitmi). Tak otvory). Zabranite tak vzniku vibraci. ()OTE Va OTTOPEUYOVTaI Ol KPABAGHO. Spike'leri takin (Sadece disli deliklere sahip

zamedzite vibraciam. (Mévo oe Subwoofer pe BIaTpAOEIC HE Subwoofer’lerde). Bdylece, titresimleri
oTEipwHa) 6nlemis olursunuz.

@D Montagem e instalacdo @ Montage en opstelling

Colocagdo de amortecedores/cal¢os Aanbrengen van absorbers/spikes

Se colocar o subwoofer sobre uma base Als u uw subwoofer op een harde onder-

dura, monte os amortecedores ou calgos grond opstelt, monteer dan a.u.b. de

autocolantes fornecidos para o isolamento meegeleverde, zelfklevende absorbers of

(apenas em subwoofers com orificios ros- spikes voor de ontkoppeling (uitsluitend

cados). Deste modo, evitam-se vibraces. bij subwoofers met schroefdraadboorga-

ten). Zo vermijdt u trillingen.

) )

o L /




a» Canton subwoofer-moduler

Canton subwoofere er udstyret med forskellige forsteerkermoduler. Konstater venligst ved hjeelp af illustrationerne,
hvilket modul der er indbygget i Deres subwoofer.

€@ Canton moduly pre

subwoofer

Canton subwoofery st vybavené réznymi zosil-
Aovacimi modulmi. Prosim presvedcte sa podla
obrazkov, ktory modul je zabudovany vo Vasom
subwoofere.

@D Moduly subwooferd Canton
Subwoofery Canton jsou vybaveny riiznymi zesilo-
vacimi moduly. Zkontrolujte podle obrazk, ktery
modul je ve vasem subwooferu instalovan.

@D AopooToixeia Canton

Subwoofer

Ta Canton Subwoofer éxouv e€oTTAIoTE! pe Sidgopa
SopoaoTolxeia evioXuTWY. MapakaAoUpe eAEyETE
Bdoel Twv EIKGVWY, TO TTOI0 SOPOCTOIXEIO EXEI
evowpaTwOei oTo dik6 oag Subwoofer.

@D Canton Subwoofer

modiilleri

Canton Subwoofer’ler, gesitli amplifikatér modulleri
ile donatilmistir. Litfen resimleri dikkate alarak,
Subwoofer’inizde hangi modiiliin takili oldugunu
kontrol edin.

@D Moddulos de subwoofer

Canton

Os subwoofers Canton estdo equipados com
varios moédulos de amplificagdo. Verifique, com
base nas figuras, qual o médulo instalado no seu
subwoofer.

@ De subwoofer-module van

Canton

De subwoofers van Canton zijn uitgerust met
verschillende versterkermodules. Controleer aan
de hand van de afbeeldingen welke module er in
uw subwoofer is ingebouwd.

CID Modul € Modul & Modul & AopocToiyeio @I Modil @B Modulo @ Module
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e Tilslutning

Kontroller, at der er slukket for alle elektriske komponenter fer tilslutning! Afhaengigt af Deres forsteerkers eller receivers type og udstyr er der
forskellige muligheder for aktivering af Canton aktiv subwoofer.

Tilslutningsmuligheder for
subwoofer-modul S, M og L:

1. Forstarker eller AV-receiver
med "Pre-Out” eller sarlig
stereo-udgang (LFE): Forbin-
delse via Low Level Input.
(Fig. @)

Kabel: almindeligt cinchkabel

2. Forstaerker eller AV-receiver
med subwoofer-monoudtag:

Forbindelse via Low Level Input.

(Fig. ©)
Kabel: almindeligt cinchkabel

Tilslutningsmuligheder for
subwoofer-modul S, M og L:

3. Forstearker eller AV-receiver
uden en speciel subwooferud-
gang: Forbindelse ved hjelp af
forstaerkerens hgjttalerudgange
via High Level Input.

(Fig. ©)

Kabel: almindeligt hgjttalerkabel
Veer opmarksom pa den
korrekte polaritet:

red = plus, sort = minus

OBS:

Indgangene Low Level- og High
Level Input méd ikke beleegges
samtidig!

Tilslutningsmuligheder for
subwoofer-modul M og L:

4a. Canton subwoofer med
ekstra "High Level Output”.
Basninger for fx tilslutning af
endnu en subwoofer.

(Fig. © a)

Kabel: almindeligt hgjttalerkabel

4b. Canton subwoofer med
ekstra "Low Level Output”.
Bgsninger for fx tilslutning af
endnu en subwoofer.

(Fig. @ b)

Kabel: almindeligt cinchkabell

OBS:
Pas pd ikke at bytte om pa hgjre
og venstre side!

Tilslutningsmulighed for
subwoofer-modul L:

5. "Low Level Out Filtered":
Til aflastning af mindre, aktive
hgijttalere frafiltreres frekvenser
under 80 Hz.

(Fig. ©)
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€D Pripoj

Pred pripojom sa ubezpecte, ¢i st vypnuté vsetky
elektrické komponenty! Podl'a druhu a vybavenia Va§ho
zosilfiovaca resp. receivera mate ré6zne moznosti pripoja
aktivneho subwoofera Canton.

Moznosti pripoja modulov S, M a L:

1. Zosilfnovac alebo receiver AV s ,,Pre-Out“ alebo
$pecialnym vystupom stereo subwoofer (LFE):
Pripoj cez Low Level Input (Obr. @)

Kabel: bezny kabel cinch

2. Zosilinovac¢ alebo receiver AV s vystupnou zdierkou
pre mono subwoofer: Pripoj cez Mono Low Level Input
(Obr. ©)

Kabel: bezny kabel cinch

3. Zosilfiovaé alebo receiver AV bez Specialneho vystu-
pu pre subwoofer: Pripoj s reproduktorovymi vystupmi
zosiliiovaéa cez High Level Input (Obr. ©)

Kabel: bezny kabel pre zosilfiova¢

Prosim dbajte na spravne pdlovanie:

Cervend = plus, Cierna = minus

Upozornenie: Vstupy Low Level a High Level Input nesmu
byt sucasne obsadené!

Moznosti pripoja modulov M a L:

4a. Canton subwoofer s dodatoénym ,High Level
Output®. Zdierky napr. pre pripoj d’alSieho subwoofera.
(Obr. @ a)

Kabel: bezny kabel pre zosilfiova¢

4b. Canton subwoofer s dodatoénym ,Low Level
Output®. Zdierky napr. pre pripoj d’alSieho subwoofera.
(Obr. @ b)

Kabel: bezny kabel cinch

Upozornenie: Prosim dbajte na to, aby ste nesplietli viavo
a vpravo!

Moznost pripoja modulu L:

5. ,Low Level Out Filtered “: Na odl'ah¢enie mensich
aktivnych reproduktorov boli odfiltrované frekvencie
nizsie ako 80 Hz (Obr. ©)



€D Pripojeni

Pamatujte, pred pfipojenim museji byt véechny elektrické
soucasti vypnuty! V zavislosti na vybaveni vaseho zesilova-
&e nebo prijimace existuji rizné moznosti ovladani aktivnich
subwoofer(i Canton.

Moznosti pfipojeni moduld subwooferu S, M a L:

1. Zesilovaé nebo pfijimaé AV s vystupem ,,Pre-Out*
nebo specialnim vystupem Stereo-Subwoofer (LFE):
Spojeni prostiednictvim vstupu Low Level Input
(obr. @)

Kabel: Bézny kabel cinch

2. Zesilovac nebo pfrijimac AV s vystupni zditkou Mono-
Subwoofer: Spojeni prostifednictvim vstupu Mono Low
Level Input (obr. @)

Kabel: Bézny kabel cinch

3. Zesilovaé nebo prijimaé AV bez zvlastniho vystupu
pro subwoofer: Spojeni s vystupy reproduktoru zesilo-
vaée prostfednictvim vstupu High Level Input (obr. ©)
Kabel: Bézny kabel pro reproduktory

DodrZujte spravnou polaritu: ¢ervena = plus, ¢erna = minus
Upozornéni: Vstupy Low Level a High Level Input nesméji
byt zapojeny sou¢asné!

Moznosti pFipojeni modulti subwooferu M a L:

4a. Subwoofer Canton s pfidavnym vystupem ,High
Level Output®. Zditky napt. k pfipojeni druhého sub-
wooferu. (obr. @ a)

Kabel: BéZzny kabel pro reproduktory

4b. Subwoofer Canton s pfidavnym vystupem ,Low
Level Output® Zditky nap¥. k pfipojeni druhého sub-
wooferu. (obr. @ b)

Kabel: Bézny kabel cinch

Upozornéni: Davejte pozor, aby nedoslo k zaméné levé a
pravé strany!

Moznosti pFipojeni modulu L subwooferu:

5. ,Low Level Out Filtered“: K odlehceni mensich aktiv-
nich reproduktort jsou odfiltrovany frekvence nizsi nez
80 Hz. (obr. @)

@D z0vdeon

BeBaiwBeite Tpiv TN oUvdeon 6T OAa Ta NAEKTPIKG péPN
Bpiokovtal ekT6g Acitoupyiag! AvaAoya aTré To €idog Kal
ToV €EOTTAIGUO TOU EVIOXUTH 00G 1) Tou Receiver utrpxouv
S1dpopeg duvaToTNTEG EAEYXOU TOU EvepyoU Subwoofer Tng
eTaipeiag Canton.

AvuvaTtétnteg oUvdeong yia SopooTolixeia Subwoofer
S, M kai L:

1. Evioxutig i} Receiver AV pe ,,Pre-Out® i} £181kn €500
otépeo Subwoofer (LFE): Z0vdeon péow €10650u Low
Level (Eik. @)

KaAwdio: kaAwdio RCA Tou eutropiou

2. EvioxuTnig 1} Receiver AV pe povo@wviki utrodoxn
£§650u Subwoofer péow povoPwvIkig e1065ou Low
Level (Eik. ©)

KaAwdio: kaAwdio RCA Tou gutropiou

3. Evioxutig 1 Receiver AV xwpig €181k £§050
Subwoofer: ZUvdeon pe e§6d0ug nxEiou Tou evioXUTA
péow £10680u High Level (Eik. ©)

KaAwdio: KaAwdIio nxeiou Tou uTTopiou

Mpooéxete TN CWOTA TTOAIKOTNTA:

KOKKIVO = BETIKG, Haupo = apvnTikd

Ymodeign: O1 eicodor Low Level kai High Level Input dev
ETITPETTETAI VA €ival KATEIANPPEVES TAUTOXPOVA.

AvuvaTtotnteg ouvdeong yia SopooToixeia Subwoofer
M kou L:

4a. Canton Subwoofer pe mpéo0etn ,Eicodo High
Level“. Ymodoxég m.X. yia oUvdeon Seltepou
Subwoofer. (Eik. @ a)

KaAwdio: kaAwdio nxeiou Tou eutropiou

4b. Canton Subwoofer pe mp6c6eTn ,,EI0650 Low
Level“. Yrodoxég 1r.X. yia oUvdeon delTepou
Subwoofer. (Eik. @ b)

KaAwdio: kaAwdio RCA Tou eutropiou

Ymodeign: MapakaAoUPe pnv PTTEPOEUETE TIG APIOTEPEG
Kal Oe€IEG TIAEUPEG!

AvuvatéTnTa ouvdeong yia dopoaoToixeio Subwoofer L:
5. ,,Low Level Out Filtered “: MNa avakoU@ion MIKPWV
EVEPYWV NXEIWV QIATPAPOVTAI CUXVOTNTEG HIKPOTEPES
até 80 Hz. (Eik. @)

@D Baglanti

Subwoofer’inizin elektrik baglantisini yapmadan once,
lutfen elektrikli tim bilesenlerin kapali olmasina dikkat edin!
Amplifikat6riintiziin veya AV alicinizin tipine ve donanimina
bagl olarak, Canton firmasinin aktif Subwoofer’lerini cesitli
kumanda etme secenekleri s6z konusudur.

S, M ve L Subwoofer modiilleri i¢in baglanti
secenekleri:

1. “Pre-Out” veya 6zel Stereo Subwoofer ¢ikigh (LFE)
amplifikator veya AV alicisi: Low Lever Input lizerinden
baglanti yapilir (Resim @)

Kablo: Piyasada satilan standart RCA kablo

2. Mono-Subwoofer ¢ikigh amplifikator veya AV alicisi:
Mono Low Level Input iizerinden baglanti yapilir
(Resim ©)

Kablo: Piyasada satilan standart RCA kablo

3. Ozel Subwoofer gikisina sahip olmayan amplifikator
veya AV alicisi: Amplifikatoriin hoparlor gikiglar ile
High Level Input iizerinden baglanti yapilir (Resim ©)
Kablo: Piyasada satilan standart hoparl6r kablosu

Lutfen kutuplarin dogru olmasina dikkat edin:

Kirmizi = Arti, Siyah = Eksi

Uyari: Low Level ve High Level Input girisleri

ayni anda kullaniimamalidir!

M ve L Subwoofer modiilleri i¢in baglanti secenekleri:

4a. Ornegin ikinci bir Subwoofer’in baglanmasi igin ek
“High Level Output“ ¢ikigina sahip Canton Subwoofer.
(Resim @ a)

Kablo: Piyasada satilan standart hoparl6r kablosu

4b. Ornegin ikinci bir Subwoofer’in baglanmasi igin ek
“Low Level Output“ ¢ikisina sahip Canton Subwoofer.
(Resim @ b)

Kablo: Piyasada satilan standart RCA kablo

Uyari: Lutfen sol ve sag taraflari birbirleriyle karistirmayin!

L Subwoofer modiilii i¢in baglanti segenegi:

5. “Low Level Out Filtered”: Kiigiik aktif hoparlorlerin
yiikiinii azaltmak igin 80 Hz altindaki frekanslar filtre-
lenmektedir. (Resim @)



@D Ligacao

Certifique-se de que, antes da ligagdo, todos os compo-
nentes eléctricos estdo desligados! Dependendo do tipo e
do equipamento do seu amplificador ou receptor, existem
varias possibilidades de operagdo dos subwoofers activos
Canton.

Possibilidades de ligacdo para os médulos de subwoofer
S,MelL:

1. Amplificador ou receptor AV com “pré-saida” ou uma
saida estéreo especial para subwoofer (LFE): ligacao
através de uma entrada de baixo nivel (Fig. @)

Cabo: cabo Cinch convencional

2. Amplificador ou receptor AV com saida mono para
subwoofer: ligacdo através de uma entrada mono de
baixo nivel (Fig. @)

Cabo: cabo Cinch convencional

3. Amplificador ou receptor AV sem saida especial para
subwoofer: ligacdo com as saidas para colunas do ampli-
ficador através de uma entrada de alto nivel (Fig. ©)
Cabo: cabo para colunas convencional

Tenha atencdo a polaridade correcta:

vermelho = positivo, preto = negativo

Nota: As entradas de alto e baixo nivel ndo podem ser
ocupadas em simultaneo!

Possibilidades de ligacdo para os médulos de subwoofer
Mel:

4 a. Subwoofer Canton com “saida de alto nivel”
adicional. Ligue, p. ex., um segundo subwoofer para

a ligacdo. (Fig. @ a)

Cabo: cabo para colunas convencional

4b. Subwoofer Canton com “saida de baixo nivel”
adicional. Ligue, p. ex., um segundo subwoofer para

a ligacdo. (Fig. @ b)

Cabo: cabo Cinch convencional

Nota: Por favor, ndo troque o lado esquerdo pelo direito!

Possibilidade de ligacdao do médulo de subwoofer L:

5. “Saida de baixo nivel filtrada": para reduzir a so-
brecarga de colunas activas de menores dimensaes, as
frequéncias inferiores a 80 Hz séo filtradas. (Fig. @)

@D Aansluiting

Let erop dat alle elektrische componenten zijn uitge-
schakeld voor het aansluiten! Naargelang het type en de
uitrusting van uw versterker of van uw receiver zijn er
verschillende mogelijkheden om de actieve subwoofer
van Canton te bedienen.

Aansluitmogelijkheden voor subwoofer-module
S,MenL:

1. Versterker of AV-receiver met ,Pre-Out” of speciale
stereo-subwoofer-uitgang (LFE): verbinding via Low
Level Input (afb. @)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinch-kabel

2. Versterker of AV-receiver met mono-subwoofer-uit-
gangsbus: verbinding via Mono Low Level input

(afb. ©)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinch-kabel

3. Versterker of AV-receiver zonder speciale subwoofer-
uitgang: verbinding met de luidsprekeruitgangen van de
versterker via High Level input (afb. ©)

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel

Gelieve op de juiste polariteit te letten:

Rood = plus, zwart = min

Aanwijzing: De low level input en high level input mogen
niet tegelijkertijd gebruikt worden!

Aansluitmogelijkheden voor subwoofer-module M en L:

4a. Canton subwoofer met extra ,,High Level Output”-
bussen bv. voor de aansluiting van een tweede subwoo-
fer. (afb. @ a)

Kabel: in de handel gebruikelijke luidsprekerkabel

4b. Canton Subwoofer met extra ,Low Level Output”-
bussen bv. voor de aansluiting van een tweede subwoo-
fer. (afb. @ b)

Kabel: in de handel gebruikelijke cinch-kabel
Aanwijzing: De bladzijden links en rechts niet omwis-
selen aub!

Aansluitmogelijkheid voor subwoofer-module L:

5. ,Low Level Out Filtered “: voor het ontlasten van
kleinere actieve luidsprekers worden frequenties onder
de 80 Hz weggefilterd. (afb. @)
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CXD 1 Taend/sluk-kontakt for stramforsyning

E™ 1 Zapinaé/vypina¢ zasobovania pradom

€D 1 Spinaé napajeni

@D 1 AiakdTITING EvepyoToinoNC/aTTEVEPYOTIOINGNG
NAEKTPIKAG TPOYOBOTiag

@D 1 Akim beslemesini agma/kapama salteri

@D 1 Interruptor para ligar/desligar

@ 1 In-/uitschakelaar stroomtoevoer

QD 2 Driftsindikator (gren/rad)
E@ 2 Prevadzkova kontrolka (zelena/Gervena)
@D 2 Provozni kontrolka (zelend/Gervena)
a2 ‘Evdeign Aeiroupyiag (TTpdaivn/kOKKIvn)
@D 2 Calisma gostergesi (yesil/kirmizi)
2 Indicagdo de funcionamento (verde/vermelho)
@ 2 Bedrijfsaanduiding (groen/rood)

CII 3 Tilkoblingsautomatik

E™ 3 Automatika zapinania

[ czE X} Spinaci automatika

@D 3 AutouaTiopdc evepyotroinang
@D 3 Otomatik etkinlestirme

@D 3 Activacio automatica

@ 3 Inschakelautomaat

CIID 4 Akustisk rumtilpasning
(gaelder ikke for modul S)

E@ 4 Akustické prispdsobenie k priestoru
(neplati pre modul S)

@D 4 Akustické piizplisobeni mistnosti
(neplati pro modul S)

@D 4 AKoUOTIKI| TTPOTAPHOYT GTO XWPEO
(8ev 10Ul yia dopoaToixeio S)

@D 4 Akustik oda ayari (S modiilii igin gegerli degildir)

[ pT P Adaptagdo acustica ao espago
(ndo aplicavel ao médulo S)

@ 4 Akoestische aanpassing van de ruimte
(geldt niet voor module S)

D 5 Indstilling af avre overfaringsfrekvens

E@ 5 Nastavenie hornej prenosovej frekvencie

@D 5 Nastaveni horni prenosové frekvence

@D 5 PuBpION avwTePng CUXVOTNTAC PETARIBaoNC
@D 5 Ust aktarim frekansi ayari

@D 5 Ajuste da frequéncia maxima de transmissao
@D 5 Instelling van de bovenste overdrachtfrequentie

I 6 Tilpasning af lydstyrke

€@ 6 Prisposobenie hiasitosti

@D 6 Nastaveni hlasitosti

D 6 MNpooappoyr éviaong fxou
@6 Hoparlér ayari

@D 6 Ajuste do volume

@D 6 Aanpassing van de geluidssterkte

XD 7 Fasetilpasning (gaelder ikke for modul S)
EX 7 Prispdsobenie faz (neplati pre modul S)
@D 7 Prizptsobeni faze (neplati pro modul S)
7 Mpooappoyn eaong (dev 10xVel yia dopoaTolxeio S)
@D 7 Faz ayari (S modiilii igin gegerli degildir)
@D 7 Ajuste da fase (ndo aplicavel ao modulo S)
@D 7 Fasenaanpassing (geldt niet voor module S)

D 8 Low Level-indgang
€& 8 Vstup Low-Level
€D 8 Vstup Low-Level
@D 8 Eioodog Low-Level
@D 8 Low-Level girisi

@D 8 Entrada de baixo nivel
@ 8 Low-Level-ingang

CI 9 Low Level-udgang (galder ikke for modul S)
€@ 9 Vystup Low-Level (neplati pre modul S)

@D 9 Vystup Low-Level (neplati pro modul S)

o ‘E¢odog Low-Level (dev 10XUel yia dopoaToixeio S)
@D 9 Low-Level gikisi (S modiilii icin gegerli degildir)
@D 9 saida de baixo nivel (ndo aplicavel ao modulo S)
@ 9 Low-Level-uitgang (geldt niet voor module S)

D 10 Low Level-udgang, filtreret til 80 Hz
(gaelder for modul L)

€ 10 Vystup Low-Level, filtrovany do 80 Hz
(plati pre modul L)

€D 10 Vystup Low-Level, filtrovani do 80 Hz
(plati pro modul L)

@D 10 ‘E¢odoc Low-Level, pidtpdpiopa éwg 80 Hz
(1ox0e1 yia dopoaTolxeio L)

@D 10 Low-Level gikisi, 80 Hz'e kadar filtrelenmektedir
(L moduill igin gegerlidir)

@D 10 Saida de baixo nivel, com filtragem de até 80 Hz
(aplicavel ao médulo L)

@ 10 Low-Level-uitgang, tot 80 Hz gefilterd
(geldt voor module L)

CZD 11 High Level-indgang
€@ 11 Vstup High-Level
€D 11 Vstup High-Level
D 11 Eioodog High-Level
@D 11 High-Level girisi
@D 11 Entrada de alto nivel
@ 11 High-Level-ingang

XD 12 High Level-udgang (geelder for modul L)
@ 12 Vystup High-Level (plati pre modul L)

€D 12 Vystup High-Level (plati pro modul L)

ad 12 ‘E§od0og High-Level (1oxUel yia dopoaToixeio L)
@D 12 High-Level gikisi (L modiilii igin gegerlidir)
@D 12 Saida de alto nivel (aplicavel ao modulo L)
@ 12 High-Level-uitgang (geldt voor module L)

D 13 Sikring (geelder for modul S)

€@ 13 Poistka (plati pre modul S)

GD 13 Pojistka (plati pro modul S))

@D 13 Acgdheia (IoxUel yia SopoaTolxeio S)
@D 13 Sigorta (S modiilii igin gegerlidir)
@D 13 Fusivel (aplicavel ao modulo S)

@ 13 Beveiliging (geldt voor module S)



CIID 14 Setup Mode (galder for modul M-R og L-R)

E@ 14 Set up Mode (plati pre modul M-R a L-R)

€ED 14 Rezim Setup (plati pro moduly M-R a L-R)

€D 14 Setup Mode (1oxUel yia SopoaToixeio M-R kai L-R)
@D 14 Setup modu (M-R ve L-R modiilii igin gegerlidir)

@D 14 Modo de configuracio (aplicavel ao médulo M-R e L-R)
@ 14 Setup modus (geldt voor module M-R en L-R)

« Betjening

Amplifier Mode - valg mellem to driftstyper
Subwoofer-modul S, M og L:
¢ "Amplifier Mode" pa "AUTO":
Subwooferen tilkobles automatisk af musiksignal;
hvis musikken stopper, gar subwooferen automa-
tisk i standby efter 5 til 15 minutter.
e "Amplifier Mode"” p& "ON":
Subwooferen er tilkoblet konstant

Room Compensation - Indstillinger ved forste
installation (modul M og L)

Velg den indstilling, der giver den bedste lydgen-
givelse, sd subwooferen kan tilpasses optimalt til de
akustiske forhold i rummet. Her geelder folgende
grundregel: Indstillingen "Normal” til rum af
normal starrelse, indstillingen "Wide" til store rum,
indstillingen "Narrow" til sma rum.

(Modul M-R / L-R) Indstilling ,Boost" for en mere
fyldig musikfornemmelse ved lave og mellemhgje
lydstyrker.

Fjernbetjening

Til aktivering af Setup-Modus holdes knappen
.Setup" nede i 2 sek. Trykkes der pa knappen
.Setup” en gang til, kommer fjernbetjeningen igen
tilbage til Normal-Modus. Den senest indstillede
setup gemmes, nar der slukkes for subwooferen.

€@ Obsluha

Amplifier Mode na vyber medzi dvomi

rezimami prevadzky Moduly S,MalL

pre subwoofer:

¢, Amplifier Mode*“ na ,AUTO":
Subwoofer sa automaticky zapina po
privedeni hudobného signalu; prestane
hudba hrat, subwoofer sa po 5 az 15
minUtach prepina do rezimu Standby.

¢ ,Amplifier Mode" na ,,ON":
Subwoofer zostava stale zapnuty

Room Compensation - Nastavenie pri
prvom uvedeni do prevadzky (moduly
Mal)

Vyberte nastavenie spinacov, ktoré zodpo-
veda najlepsej reprodukcii zvuku, aby ste
subwoofer optimalne nastavili na akustické
danosti priestoru. Pritom plati nasledujlice
zéakladné pravidlo: Nastavenie ,Normal“
pre normalne velké priestory, nastavenie
,Wide“ pre velké priestory a ,Narrow“ pre
malé priestory.

(Modul M-R / L-R) Nastavenie ,Boost” pre
plny pézitok z hudby pri tichych a strednych
intenzitach zvuku.

Dialkové ovladanie

Na aktivovanie modusu Setup stlacte
tlacitko ,Setup” a pridrzte ho stlaéenym na
cca 2 sek. Opatovnym stlacenim tlacitka
»Setup® sa dialkové ovladanie vrati opat do
normélneho modusu. Naposledy nastaveny
Setup sa pri vypnuti subwoofera uloZi do
pamati.



@D Obsluha

Rezim Amplifier Mode k vybéru

nékterého ze dvou rezimt provozu

Moduly subwooferu S, M a L:

¢ Amplifier Mode* v rezimu ,AUTO*:
Subwoofer se po pfipojeni zvukového
signalu automaticky aktivuje. Jakmile je
zvukovy signdl prerusen, prechazi sub-
woofer po 5 az 15 minutach automaticky
do pohotovostniho rezimu (standby).

¢  Amplifier Mode“ v rezimu ,,ON*:
Subwoofer zlstava neustale zapnuty

Room Compensation - nastaveni prvotni
instalace (moduly M a L)

Prepnéte prepina¢ do takové polohy, ktera
ma umoziuje nejlepsi kvalitu prehravani
zvukového signalu tak, aby byl subwoofer
optimalné pfizplsoben akustickym pod-
minkam mistnosti. Pfitom plati nasledujici
zakladni pravidla: Nastaveni ,Normal“ pro
mistnosti s béZnou velikosti, nastaveni
,Wide“ pro velké mistnosti, nastaveni
»Narrow“ pro malé mistnosti.

(Modul M-R / L-R). Nastaveni ,Boost“ pro
pInéjsi vnimani hudby pfi slabé a stredni
hlasitosti.

Dalkové ovladani

K aktivaci reZimu Setup stisknéte tlagitko
»Setup” a podrzte je 2 s stisknuté. Dals§im
stisknutim tlagitka ,Setup“ prejde dalkové
ovladani opét do rezimu Normal. Po vypnuti
subwooferu bude posledni aktualni nasta-
veni ulozeno.

ED Xeipiopdg

Eidog Amplifier yia emiAoyn peTagu

BUo 13wV AeiToupyiag AoJoaToIXEIO

Subwoofer S, M ka1 L:

e Amplifier Mode" og ,AUTO":
To Subwoofer evepyotolgital autépara o€
HOUGIKO OrHa, 6TAV N JOUGCIKK) CTAPOTH-
oel, 1o Subwoofer petafaivel petd amoé 5
£€wg 15 AeTrTd autépata oe eidog Standby
(avayovn).

e Amplifier Mode" og ,ON":
To Subwoofer rapapével ouvéxela evep-
yoTToinuévo

Room Compensation — PuBpiceig katd
TNV TPWTN EyKaTdoTAOT (SOMOOTOIXEIO
M kau L)

MapakaloUue eMAEETE TN BEGN DIOKOTITN, N
oTroia avaTrapdyel Tov KAAUTEPO X0, YIa Va
TIPOCapPUATETE 1BaVIKG TO Subwoofer oTig
OUVBNKEG AKOUOTIKAG XWwpou. loxuel o Tra-
pakdtw Baoikdg kavovag: Pubuion ,Norma
Y10 QUTIOAOYIKO PEYEBOG XWwpou, pubuion
,Wide" yia peydAoug xwpoug, pubuion
4Narrow" yia pikpoUg Xwpoug.
(AopooToixeio M-R / L-R) PUBpion ,Boost”
Y10 HEYOAUTEPN aTTOAQUON POUCIKAG O€
XOHNAOUG Kal HETPIOUG TOVOUG.

|«

TnAexeipiopog

MNa evepyotroinon Tng Asitoupyiag Setup
TIOTAOTE yia 2 deuT. TO TTARKTPO ,Setup”. To
€K VEou TTETNUa Tou TTAAKTPoU ,Setup” peta-
PEPEI TOV TNAEXEIPIOPO TTIAAI OTNV KAVOVIKH
Aertoupyia. To TeAeutaio pubuiopévo Setup
TIEPVAEI TN PVAUN PETA TNV OTTEVEPYOTTOIN-
an Tou Subwoofer.

@D Kullanim

iki galigma modu arasinda segim yapmak

icin Amplifier Mode S, M ve L Subwoofer

modiilii:

¢ «Amplifier Mode» altinda «<AUTO» etkin:
Subwoofer, miizik sinyali geldiginde
otomatik olarak etkinlesir. Subwoofer,
muzik durduktan yaklasik 5-15 dakika
sonra otomatik olarak bekleme moduna
(Standby) gecer.

o «Amplifier Mode» altinda «ON» etkin:
Subwoofer her zaman galisir durumda
kalir

Room Compensation — ilk kurulumda
yapilacak ayarlar (Modiil M ve L)
Subwoofer’i odanin akustik 6zelliklerine

en uygun bir sekilde ayarlamak amaciyla
salteri, lutfen en iyi ses gikisini saglayacak
konuma getirin. Gegerli temel kural: Normal
buyukllikteki odalar i¢in «Normal» ayari,
blyik odalar igin «Wide" ayari ve kiigik
odalar igin «Narrow» ayari uygundur.
(M-R / L-R moduili) Dusiik ve orta ses
seviyelerinde muzigi daha kaliteli dinlemek
igin «Boost» ayari.

Uzaktan kumanda

Setup modunu etkinlestirmek igin «Setup»
tusunu 2 saniye basili tutun. «Setup»
tusuna yeniden basildiginda, uzaktan
kumanda tekrar normal moduna geri déner.
Son olarak ayarlanmis Setup, Subwoofer’in
kapatilmasi sirasinda kaydedilir.

@D Utilizacao

Modo de amplificacdo para seleccao entre

dois modos de funcionamento

¢ “Modo de amplificagdo” para “AUTO":
O subwoofer ¢ ligado automaticamente
quando o sinal de musica é detectado;
se a musica parar, o subwoofer entra em
modo standby durante 5 a 15 minutos.

* “Modo de amplificagdo” para “ON":
O subwoofer permanece sempre ligado

Room Compensation — ajustes na
primeira instalacdo (médulos M e L)
Seleccione a posicdo do interruptor que
possibilite a melhor reprodugéo sonora, a
fim de adaptar o subwoofer de forma ideal
as condigdes acusticas do espago. Para
isso, aplica-se a seguinte regra fundamen-
tal: ajuste “Normal” para divisdes normais
a grandes, ajuste “Wide" para grandes
divisdes, ajuste “Narrow" para divisdes
pequenas.

(Médulo M-R / L-R) Configuragdo
“Boost" para uma experiéncia musical
completa, com volumes baixos e médios.

Comando a distancia

Para activar o modo de configuragdo,
manter premido o botdo “Setup” durante
mais de 2 segundos. Ao premir novamente
o botdo “Setup”, o comando a distancia
retrocede para o modo normal. A ultima
configuragdo ajustada é memorizada ao
desligar o subwoofer.



@ Bediening

Amplifier mode voor de keuze tussen

twee modi Subwoofer-module S, M en L:

e, Amplifier Mode" op ,AUTO":
De subwoofer schakelt zich bij het
bijgaande muzieksignaal automatisch in;
als de muziek stopt, gaat de subwoofer
na 5 tot 15 minuten automatisch in de
standby modus.

¢, Amplifier Mode" op ,,ON":
Subwoofer blijft steeds ingeschakeld

Room Compensation - instellingen bij

de eerste installatie (module M en L)

Kies de schakelaarpositie die de beste
toonweergave oplevert om de subwoofer
optimaal aan te passen aan de akoestische
omstandigheden van de ruimte. Daarbij
geldt het volgende basisprincipe: instelling
. Normal" voor normaal grote ruimten,
instelling ,, Wide" voor grote ruimten,
instelling ,,Narrow" voor kleine ruimten.
(Module M-R / L-R) Instelling , Boost"
voor een intensere muziekervaring bij een
zacht en middelmatig volume.

Afstandsbediening

Om de setup modus te activeren, de knop
.setup” gedurende 2 seconden ingedrukt
houden. Door nogmaals op de toets
.setup” te drukken, wordt de normale
modus opnieuw weergegeven. De laatst
ingestelde setup wordt bij het uitschakelen
van de subwoorfer opgeslagen.

e Tilspilning

Tilspilningsperiode, for klangegenskaberne kan udnyttes maksimalt:

15-20 timer.

e Lyt i denne periode ved normal lydstyrke e Undga ekstremt hgje
niveauer e Hor meget forskelligt musikmateriale

@@ Naladenie

Faza ladenia do docielenia maximalnych

zvukovych vlastnosti trva:

15-20 prevadzkovych hodin.

*V tejto dobe pocuvajte pri normalnej
hlasitosti

* Nepouzivajte extrémne vysoké Urovne zvuku

e Pocuvajte rézny zvukovy material

@D Rozehravani reproduktord

Faze rozehravani (zahofeni reproduktori)

az do rozvinuti maximalnich zvukovych

vlastnosti: 15-20 hodin provozu.

¢ Béhem této doby poslouchejte za obvyklé
hlasitosti

 Vyvarujte se extrémné vysokych hladin

e Posloucheijte rGzné hudebni zanry

D Evapén Asitoupyiag

ATrapaitnTn TeEpiodog AsiToupyiag £wg 6Tou

€mITEUXOEi N PEYIOTN ATTOS 00N TWV NXEIWV

g oI6TNTa fYou: 15-20 wpeg AciToupyiag.

* TNV apxIKr auTth Trepiodo XPNOIUOTIOIEITE
HETPIO €vTaON )XOU

* ATrouyeTe TNV uWnAn évtaon

* AKOUOTE JOUOIKR aTTd didpopa PEoa

@D Alistirma

Maksimum ses kalitesine ulasmak igin ahg-

tirma siiresi: 15-20 saat galigsma siiresi.

« Bu siire igersinde litfen normal ses seviyesi
ayarli olsun

« Yiiksek sinyal seviyelerini 6nleyin

« Farkl tirden muzik dinleyin

@D Testes

Fase de teste até a obtencdo das caracte-

risticas maximas de som: 15-20 horas de

funcionamento.

e Durante es periodo de tempo, ouvir no
volume normal

e Evitar niveis sonoros demasiado elevados

e Ouvir diferentes tipos de musica

@ Inspelen

Inspeelfase tot de ontplooiing van de

maximale klankeigenschappen:

15-20 bedrijfsuren.

¢ In deze periode met normaal geluidsvolume
luisteren

e Extreem hoog geluidsvolume vermijden

* Verschillende soorten muziek beluisteren



o Fejlsagning

Nedenfor finder De en oversigt over de hyppigst forekommende problemer. Skulle De have brug for yderligere oplysninger, bedes De henven-
de Dem til Deres Canton-forhandler, kontakte os pa vores service-hotline pad +49 (0) 6083 /287 57 eller sende en e-mail til info@canton.de.

€@ Hradanie chyby

Dole je uvedeny prehl'ad naj¢astejsie
vyskytujucich sa problémov. Ak méate
este dalSie otazky, obratte sa prosim na
Vasu odbornu predajriu, skontaktujte nasu
servisnu sluzbu Hotline pod telefonnym
Cislom +49 (0) 6083/287-57 alebo ndm
poslite mail na adresu info@canton.de.

@D Hata arama

Asagidaki tabloda sikga meydana gelen
sorunlar gosteriimektedir. Daha fazla veya
baska sorulariniz olmasi halinde lutfen

bir Canton yetkili saticisina bagvurun,

+49 (0) 6083/287-57 numarall Servis Des-
tek Hatt’'mizi arayin veya info@canton.de
adresimize bir e-Posta génderin.

@D Hledani zavad

NiZe je uveden prehled nejc¢astéjsich
problémd. V pfipadé dal$ich dotaz(i
kontaktujte specializovaného prodejce
vyrobkd znac¢ky Canton, spojte se s nasi
servisni horkou linkou na telefonnim ¢isle
+49 (0) 6083/287-57, nebo nam poslete
zpravu na adresu info@canton.de.

@D Deteccao e reparacio de

avarias

De seguida, pode consultar uma sintese
dos problemas mais frequentes. Se tiver
outras duvidas, dirija-se ao seu revendedor
Canton, entre em contacto com a nossa
linha de assisténcia técnica através do n.°
de tel. +49 (0) 6083 /287-57 ou envie-nos
uma mensagem de correio electrénico
para info@canton.de.

€D 03nyo6g CPAAPATWY

210 ONEI0 AUTO avaPEPOVTAl T TTPO-
BAApaTa TToU EPavidovTal o CUXVA. Z€
TTEPITITWOTN TTOU EXETE TTEPAITEPW EPWTAOEIG,
aTreuBuVOEiTE O€ EGEIDIKEUPEVO TTWANTA TNG
Canton, €TTIKOIVWVAOTE aTTeUBEiag padi pag
oTo TNAéQwvo: +49 (0) 6083/287-57 | péow
nAekTpovikou Tayxudpoueiou aTn dielBuvon:

info@canton.de.

& Foutopsporing

Ingesloten vindt u een overzicht van de
problemen die het vaakst optreden. U
heeft nog meer vragen? Wend u dan
tot uw Canton-specialist, neem contact
op met onze service hotline via tel.

+49 (0) 6083 /287-57, of stuur een
e-mail naar info@canton.de.

[DAN]
Problem Mulig arsag Lasning
Lydgengivel- 1. Volume er indstillet for lavt pa subwooferen Skru op for lydstyrken pa "Volume"-regulatoren

sen er for svag

2. Kun for High Level-indgang: Indgangene er forkert polet

3. Forstaerkerens udgangsniveauet for subwooferudgangen
(cinchudgang) er indstillet for lavt

Kontroller polingen: De udgange pa forsteerkeren, som er markeret med radt eller +, skal vaere
forbundet med de rade indgangsbgsninger pa subwooferen

Skru op for udgangsniveauet pa forsteerkeren. Hvis der ikke kan skrues mere op for subwoofer-
indgangen, skrues der ligeligt ned for de andre udgange




(DAN]

Problem Mulig arsag Lgsning
Subwooferen 1. Lysnetkablet er ikke forbundet med stikdase og subwoofer Etabler forbindelse
tilkobles ikke 2. Der er ikke teendt pa lysnetkontakten Kontakt p4 "ON"
3. Kontakten for tilkoblingsautomatikken star ikke pa "ON" Kontroller kontaktens stilling
eller hhv. "AUTO" og "AUTO HIGH"
4. Subwooferen er ikke forbundet med forsteerkeren Etabler forbindelse
(receiveren) via hgjttalerudgangen (hgjniveau) eller
subwooferudgangen (cinch)
5. Defekt signalledning (cinch) Test med et andet cinchkabel, og udskift evt. kablet
6. Det niveau, der er valgt pa forstaerkeren (Volume), er for lavt | Qg lydstyrkeniveauet for testning
7. Ved "Dolby Digital”-receiver (forsteerker): Receiveren er Kontroller driftstypen
ikke indstillet til subwoofer ("Small” eller " ActiveSub = On")
8. Udgangsniveauet for subwooferudgangen (cinchudgang) @g forsteerkerens udgangsniveau
pa forsteerkeren er indstillet for lavt
9. Finsikringen i subwooferen er udlest Lad en fagmand udskifte sikringen
(sikringen er "sprunget”)
Subwooferen 1. Kontakten for automatisk tilkobling (Standby) star pa "ON" | Saet kontakten pa "Auto” eller "OFF"

frakobles ikke

2. Vedholdende brummesignal ved subwooferens indgang

Brug en kortere signalledning fra forstaerkeren til subwooferen, eller fiern mulige stejkilder
(se "Subwooferen brummer")

Subwooferen 1. Signalledningerne fra forsteerkeren til subwooferen er for Anvend kortere signalledninger
brummer lange

2. Den anvendte signalledning er ikke afskaermet, eller Udskift ledningen med en afskeermet ledning

afskaermningen pa den anvendte ledning er brudt (defekt)

3. Jordslgjfe (brummeslgjfe) "etableret” Der kan opstd en jordslgjfe, nar mindst to apparater, som er forbundet ved hjalp af signal-
ledninger (cinch), er tilsluttet lokalt adskilte stikdaser. Alle apparater, som er forbundet med
forstaerkeren med et beskyttelseskontaktstik pa en samlestikdase

4. En uafskaermet forbruger (fx et koleskab) pa nettet Sluk for mulige stejkilder for testning; Fa det pagealdende apparat afskeermet for at fa brum-
melyden til at forsvinde, eller prov forst at tilslutte stgjkilden en anden netfase (L1, L2 eller L3)
(Sperg om ngdvendigt en fagmand til rads.)

Indseet et sarligt "kappestremfilter” (fas i specialforretninger) mellem forsterker og Subwoofer
for at eliminere brummelyden
Drej netstikket for at reducere den sékaldte brummespaending. (Seerlig vigtigt, hvis
forstaerkeren ikke er jordet)

Subwoofer 1. Batteriet er tomt Sat nyt batteri i

reagerer 2. Der er ingen forbindelse mellem fijernbetjening og Sluk for subwooferen og teend for den igen efter 30 sek. Aktiver fiernbetjeningen og

ikke pa subwoofer tryk pa knapperne - Phase”, ,+ Phase" og ,Power/Auto" hurtigt efter hinanden

fiernbetjening

Subwoofer og fiernbetjening er nu synkroniseret igen




Problém

Mozna pricina

Opatrenie na odstranenie

Reprodukcia
zvuku je prilis
nizka

1. Hlasitost subwoofera je nastavena prili§ nizko
2. Len pre vstup High Level: Vstupy spletené

3. Vystupna hladina zvuku na zosilfiovaci pre vystup
subwoofera (vystup cinch) je nastavena prili§ nizko

Zvyste hlasitost regulatorom ,Volume*

Skontrolujte: Vystupy zosilfiovaca oznac¢ené Eervenou farbou alebo znamienkom + musia byt
spojené s ¢ervenymi vstupnymi zdierkami subwoofera

Zvyste vystupnu hladinu zvuku na zosilfiovaci. Ak sa hladina vystupu subwoofera neda viac zvysit,
znizte hladinu zvuku ostatnych vystupov o rovnaki hodnotu

Subwoofer sa

1. Sietovy kabel nie je spojeny so zasuvkou a subwooferom.

Vykonajte spojenie

nezapina
P 2. Sietovy spinac nie je zapnuty Spina¢ nastavte na ,ON“
3. Spina¢ automatického zapinania nie je nastaveny do Skontrolujte postavenie spinac¢a
polohy ,,ON* alebo ,,AUTO* resp. ,AUTO HIGH*
4. Subwoofer nie je spojeny so zosiliovacom (receiver) cez Vykonajte spojenie
jeho reproduktorovy vystup (vysoka hladina zvuku) alebo
vystup subwoofera (cinch)
5. Signéalové vedenie (cinch) je vadné Vyskusajte inym kéblom cinch a prip. vymerite kabel
6. Nastavena hladina zvuku zosilfiovaca (volume) je prilis Zvyste hladinu zvuku na vyskusanie
nizka
7. U receivera ,,Dolby Digital” (zosilfiovac): Receiver nie je Skontrolujte prevadzkovy rezim
nastaveny na rezim subwoofera (prevadzkovy rezim ,Small“
resp. ,ActiveSub = On“)
8. Vystupna hladina zvuku na zosilfiovaci pre vystup Zvyste vystupnu hladinu zvuku na zosilfiovadi
subwoofera (vystup cinch) je nastavend prili§ nizko
9. Jemn4 poistka subwoofera zareagovala Poistku nechajte vymenit odbornikom
(poistka sa ,prepalila“)
Subwoofer sa 1. Spina¢ pre automatické zapinanie (Standby) na ,ON* Spina¢ nastavte na ,Auto“ resp. ,OFF*
nevypina 2. Stale huganie na vstupe subwoofera Pouzite kratsie signalové vedenie od zosilfiovada k subwooferovi alebo nechaijte odrusit mozné
poruchové zdroje (pozri ,Subwoofer huci“)
Subwoofer 1. Batéria je vybita Vymerite batérie
neregguje ) 2. Dialkové ovladanie nie je prilhasené k subwooferovi Vypnite subwoofer a po 30 sekundach ho znovu zapnite. Aktivujte dialkové ovladanie a stladte
nal ‘?('jalkF"’e tladitka ,faza -, ,faza +“ a ,Power/Auto” kratko jedno za druhym. Subwoofer a dialkové ovladanie
ovladanie

sl znovu synchronizované




Problém Mozna pri¢ina Opatrenie na odstranenie
Subwoofer 1. Signélove vedenie od zosilfiova¢a k subwooferovi je prili§ Pouzite kratSie signalové vedenie
huci dihé

2. Pouzité signalové vedenie nie je odtienené alebo Vedenie zamerite za tienené vedenie

odtienenie je na pouzitom vedeni preru$ené (vadné).

3. ,Vytvorend“ zemniaca slucka (hucanie) Zemniaca sluéka moze vzniknut, ak st najmenej dva pristroje, ktoré st spojené signalovym
vedenim (cinch) so zastr¢kou s ochrannym kolikom (napr. zosilfiova¢ a pocitac), pripojené
k miestne oddelenym zastrékam. VSetky so zosiliovatom spojené pristroje so zastrékou s
ochrannym kolikom pripojte k jednej zasuvkovej liste (zasuvka s niekolkymi zasuvkami)

4. Neodruseny spotrebi¢ (napr. chladnicka) je pripojeny k sieti Mozné zdroje poruchy vypnite k preskisaniu; nélezity pristroj nechajte odrusit, ak hu¢anie
prestane alebo zdroj poruchy najprv pripojte k inej sietovej faze (L1, L2 alebo L3). (V pripade
potreby sa obratte na odbornika)

Na odstranenie huc¢ania zapojte medzi zosilfiovacom a subwooferom $pecialny ,prudovy filter
s plastom* (dostupny v odbornej predajni)
Otocte siefovl zastrcku na znizenie napétia hucania. (To je zvlast dolezité, ak zosilfovac nie je
uzemneny)
a
Problém Mozna pri¢ina Reseni
Reprodukova- 1. P¥ili$ nizka hlasitost subwooferu Zvyste hlasitost na regulatoru ,Volume*

ny zvuk je pfilis
tichy

2. Pouze pro vstup High-Level: Pfepdlované vstupy

3. Vystupni hladina zesilovace pro vystup subwooferu (vystup
cinch) je nastavena na pfili$ nizkou Uroven

Zkontrolujte polaritu: Cervené nebo symbolem + oznagené vystupy zesilovade museji byt spojeny
s ¢ervenymi vstupnimi zditkami subwooferu

Zvyste vystupni hladinu na zesilovaéi. Pokud jiz nelze hladinu vystupu subwooferu zvysit, snizte
hladinu ostatnich vystupd o stejnou droven

Subwoofer
nereaguje na
pokyny dalko-
vého ovladani

1. Baterie je vybita
2. Délkové ovladani neni pfihlaSeno k subwooferu

Vymérite baterii

Vypnéte subwoofer a za 30 s jej opét zapnéte. Aktivujte dalkové ovladani a kratce po sobé
stisknéte tlacitka ,- Phase”, ,+ Phase“ a ,,Power/Auto”. Subwoofer a dalkovy ovlada¢ jsou
synchronizovany




Problém

Mozna pri¢ina

Reseni

Subwoofer
nelze zapnout

1. Privodni kabel neni pfipojen k zasuvce a subwooferu
2. Neni zapnut sitovy spina¢

3. Spina¢ automatického sepnuti neni v poloze ,,ON“, ,AUTO" nebo
LAUTO HIGH*

4. Subwoofer neni pfipojen k zesilovaci (pfijimaci) na reproduktoro-
vém vystupu (vysoka hladina) nebo na vystupu subwooferu (cinch)

5.Vadny signalni kabel (cinch)

6. Nastavena hladina zesilovace (hlasitost) je pfilis nizka
7. U piijimacd ,,Dolby Digital (zesilovad): Pfijimac

neni nastaven na rezim provozu se subwooferem

(rezim ,Small“ nebo ,,ActiveSub = On*)

8. Vystupni hladina na zesilovaci pro vystup subwooferu (vystup
cinch) je nastavena na pfili§ nizké hodnoté

9. Vybavila pojistka na subwooferu (pojistka je ,,propalena*)

Provedte spojeni
Prepnéte spina¢ do polohy ,,ON*

Zkontrolujte polohu spinace

Provedte spojeni

Provedte test s jinym kabelem cinch a pfipadné kabel vymérite
Zvyste z dvodu testu hladinu reproduktoru
Zkontrolujte rezim

Zvyste vystupni hladinu zesilovace

Nechejte odbornika vyménit pojistky

Subwoofer se

1. Spina¢ pro automatické spinani (standby) je na ,,ON*

Prepnéte prepina¢ do polohy ,Auto” nebo ,,OFF*

nevypina
VP! 2. Na vstupu subwooferu je sly$et neustalé ,bzuceni® Pouzijte kratsi kabel k rozvodu signalu od zesilovace do subwooferu nebo odruste pripadné
rusivé zdroje (viz ,Subwoofer ,bzuci®)
Subwoofer 1. Signalni kabel ze zesilovace do subwooferu je pfilis dlouhy Pouzijte kratsi signalni kabel
,bzuci“

2. Pouzity signalni kabel neni odstinény nebo doslo k poruseni
stinéni na pouzitém kabelu (vada)

3. Doslo k vytvoreni zemni smycky (smycka ,bzuceni®)

4.V siti je neodruseny spotfebi¢ (napf. ledni¢ka)

Vymérite kabel za stinény vodi¢

Zemni smyc¢ka mUZe vzniknout za predpokladu, Ze jsou k mistnim samostatnym zasuvkam
pfipojeny min. dva pfistroje, spojené signalnim vodi¢em (cinch) se zastrékou s ochrannym
kontaktem (napf. zesilova¢ a pocitac). VSechny pfistroje spojené se zesilovaéem se zastrckou
s ochrannym kontaktem pfipojte k zasuvkové lité (s nékolika zasuvkami)

Vypnéte pfi testovani mozné rusivé zdroje. Pfislusny pfistroj nechejte odrusit v pfipadé,

Ze rusivy zvuk zmizi, nebo nejprve pfipojte rusivy zdroj k jiné sitové fazi (L1, L2 nebo L3).
(pokud je to nutné, poradte se s odbornikem)

Zapojte mezi zesilova¢ a subwoofer specialni ,,plastové proudové filtry“ (koupite ve speciali-
zovanych obchodech), tim eliminujete bzucivy zvuk

Otocte sitovou zastréku, tim redukujete tak zvané zvinéné napéti. (To je velmi dulezité,
pokud neni zesilova¢ uzemnén.)




(GRE ]

MpoBANpa Meavn airia Auon
oAU oiyavr 1. MoAU xapnAnA pubuion Volume tou Subwoofer AUgnon évraong nyou o€ pubuioTy ,Volume*
(r;;ZUTTUPUVwVﬂ 2. Movo yia gicodo High-Level: Eicodol TToAwpéveg "EAeyxog TOAIKOTNTAG: O1 KOKKIVEG £§0B0I I} QUTEG TTOU ETTICNUAIVOVTAI UE + TOU EVIOXUTR TIPETTEI VO

3. MoAU xapunAd puBpiopévo etritredo e§0d0u O€ evioxXuTH yia
£¢000 Subwoofer (¢§o80g RCA)

ouvdeBoUv e TIG KOKKIVEG UTTOBOXEG oUVOEDNG Tou Subwoofer

AUgnon emimédou £§68ou o€ evioxuTth. Av dev pTTopei va augnBei TAéov To eTTiTredo e§6dou
Subwoofer, peloTe T €TTITTESO TWV UTTOAOITTWY ££GOWV OTO idIO ETTITTEDO

To Subwoofer
Oev evepyoTTOl-
€ital

1. To kaAwdio SIKTUOU dev £xel oUVOEBET Pe TNV TTPIda Kal TO
Subwoofer

2. AiokdTITNG BIKTUOU OXI EVEPYOTTOINUEVOG

3. AIOKOTITNG yia auTopaTIopd evepyotroinong Ox1 o€ Béon
LON“R ,AUTO" 1} ,AUTO HIGH"

4. To Subwoofer dev éxel ouvdeBei pe Tov evioxuTh (Receiver)
péow TNG £§680U Nxeiou Tou (UYNAS eTTiTTEdO) A TNV £€000
Subwoofer (RCA)

5. Aywyog ofparog (RCA) eAaTTwpaTiKOg

6. MoAU xapunAd pubuiopévo emitredo evioxuTr (Volume)

7. Ze Receiver ,Dolby Digital* (evioxutrig): To Receiver dev

£xel pubuIoTE o€ Aeitoupyia Subwoofer (eidog AeiToupyiag
ywSmall* ry ,ActiveSub = On")

8. MoAU XxapnAd puBuiopévo emitredo £§6d0U O€ EVIOXUTH Yia
TNV £€0d0 Subwoofer (£€080g RCA)

9. AopdAcia akpiBeiag o Subwoofer evepyotroinuévn
(ao@dAcia kapévn®)

Anpioupyia ouvdeong

AiokétTng og ,ON*
‘EAeyxog 6£0ng SIAKOTITN

Anpioupyia ouvdeong

‘EAeyxog pe dAo kaAwdio RCA kai ev avdykn avTikatdoTaon kaAwdiou

AUgnon emTTEDdOU €VTAONG NXOU YIa EAEYXO

‘EAeyxog €idoug Acitoupyiag

AUENoN emITTESOU ££GDOU EVIOXUTH

AvdBeon avTiIkaTEoTaoNG AoPAAEIag o€ €IDIKO

To Subwoofer
Sev aTTEVEPYO-
TTolgiTal

1. Alak6TITNG YIa autépaTn evepyotroinon (Standby) og ,,ON*

2. Z1a0epog BouPog ot eicodo Subwoofer

PUBuIon diakotm oe ,Auto ) ,OFF*

Xprion Kovtou aywyou orjuaTog atmd evioxuTr) TTpog Subwoofer i avaBéaTe TNV avTITTapacITIKA
TpooTacia atod mMoavég TTNyEG TTapacitwy (BAETe ,BéuBog Subwoofer”)

To Subwoofer
Sev avTidpa
OTOV TNAEXEI-
pIoPO

1. H pmratapia gival adeia
2. O TAexeIpiopdg dev ival dnAwpévog ato Subwoofer

MapakaAw aAAGETe prarapia

ATtrevepyotroijoTe 1o Subwoofer kai evepyotroifoTe TTEAI petd atrd 30 SeuTePOAETITA
EvepyotroinoTe Tov TNAEXEIPITUO Kal TTATAOTE oUVTOPa Kal GAAETTAAANAG Ta TTARKTPQ
- Phase®, ,+ Phase" kai ,Power/Auto”

To Subwoofer kal 0 TNAEXEIPIOUAG £XOUV TWPA GUYXPOVIOTE! TIAAI




(GRE ]

NpoBAnua Méavn aitia Aoon
Béupog 1. MoAU peyaAo PAKOG aywywy GAPATOG aTTd EVIOXUTH TTPOG XpAon TTI0 KOVTWV aywywV CHPATOG
Subwoofer Subwoofer
2. O aywyo6g GPaTog TTou XpnoipoTroleiTal dev eival Bwpaki- AVTIKATAOTACTE TOV aywyO HE £va BwPaKITUEVO aywyo
OpéVOG ) N BwPAKIoN Tou aywyou £xel OTIAOE! (EAATTWHATIKG)
3. Bpoyxog yeiwang (Bpdyxog Béupou) ,dnuioupyia” Mrropei va dnuioupynBei Bpdyxog yeiwong, dTav TOuAdxIoTov dU0 CUOKEUEG TTOU £X0UV OUVOEDET e
aywyoug ofpatog (RCA) ouvdéovTtal he BUOHA ETTAPAG TTPOOTACTAG (TT.X. EVIOXUTAG KaI UTTOAO-
YIOTAG) 0€ aTToouVOeSEPEVN TOTTIKG TTPIda. ZUVOEDTTE ONEG TIG CUCKEUEG TTOU £XOUV OUVOEDEi OTOV
eVIOXUTA pe BUOHA ETTAQAG TTPOoTaCIag O Hia Awpida TTPICWV (TTOAUTTPICO)
4. YTIapxel KATaVOAWTAG XWPIG QVTITTAPACITIKY TTPO0Tadix ATTevepyoTToINoTe OAEG TIG TINYEG TTAPACITWY Yia EAEYX0, AVABEDTE VA YiVEl QVTITIAPACITIKA TTPOCTA-
(11.X. Wuyeio) oTo dikTUO oia oTn OXETIKI) CUOKEUR, av 0 fAX0g BOuPBouU e§apavioTei i ouvBEDTE TNV TTNYA TTAPACITWY O€ GAAN
@don diktoou (L1, L2 i L3). (Av kpiBei atrapaitnTo, ameubuvoeite ot 101KO yia GUMBOUAR.)
ZuvdéoTe €10IKS ,DiATPO NAeKTPIKOU TTEPIBAARPATOG” (TO BPICKETE OTO EIBIKO EUTIOPIO) AVAUETT O€
evioxuth kai Subwoofer, yia va e§aAeiyeTe T0 BOpBo
ZTpéwTe TO BUOpa DIKTUOU, VIO VA JEIWOETE TNV KaTovopalopevn Tédon BopBou. (Znuavtikd étav o
EVIOYXUTAG OEV £XEl YEIWOEN)
D
Sorun Muhtemel sebepler Goziim
Ses cikisi gok 1. Subwoofer’in ses seviyesi ¢ok diisige ayarlanmig Ses seviyesini “Volume” digmesinde yikseltin
kisik 2. Sadece High-Level girisi igin: Giristeki kutuplar yanlis Kutuplari kontrol edin: Amplifikatoriin kirmizi veya + ile isaretlenmis gikislari, Subwoofer’in kirmizi
baglanmig giriglerine baglanmis olmalidir
3. Subwoofer ¢ikisi (RCA gikisi) icin amplifikatordeki cikis Amplifikatérdeki ¢ikis seviyesini ylikseltin. Subwoofer ¢ikisinin seviyesi daha fazla ylkseltilemedigi
seviyesi gok dustge ayarlanmis takdirde, diger ¢ikislarin seviyesini ayni seviyeye disirin
Subwoofer, 1. Pil bostur Pili degistirin
uzaktan 2. Uzaktan kumanda, Subwoofer’e tanitimamis Subwoofer’i kapatin ve 30 saniye sonra tekrar etkinlestirin. Uzaktan kumanday: etkinlestirin ve
I;umar:danm sirayla “- Phase”, “+ Phase” ve ,Power/Auto* tuslarini basip birakin. Uzaktan kumanda, simdi
omutlarina

tepki vermiyor

Subwoofer’e tanitiimistir




D

Sorun

Muhtemel sebepler

Goziim

Subwoofer
etkinlesmiyor

1. Elektrik kablosu, prize ve Subwoofer’e takili degildir
2. Akim beslemesi salteri agik degildir

3. Otomatik etkinlestirme salteri “ON”, “AUTO” veya “AUTO
HIGH” konumunda degil

4. Subwoofer, amplifikatoriin (AV alicisi) hoparlér ¢ikisina
(Yuksek seviye) veya Subwoofer (RCA) ¢ikisina baglanmamis

5. Sinyal kablosu (RCA) bozuk
6. Amplifikatdriin ayarlanmis seviyesi (Volume) gok dusik

7. “Dolby Dijital* alicilarda (amplifikatér): Alici, Subwoofer
calisma modunda (“Small* veya “ActiveSub = On“ galisma
modu) ayarli degil

8. Subwoofer ¢ikisi (RCA cikisi) igin amplifikatordeki cikis
seviyesi gok dusulk ayarlanmig

9. Subwoofer’deki hassas sigorta atti (Sigorta “yandi*)

Baglantiyi olusturun
Salteri “ON" konumuna getirin

Salter konumunu kontrol edin

Baglantiyi olusturun

Baska bir RCA kablo ile test edin ve gerektiginde kabloyu degistirin
Test etmek igin ses seviyesini ylkseltin
Calisma modunu kontrol edin

Amplifikatordeki ¢ikis seviyesini ylkseltin

Bir uzman teknisyen tarafindan sigortanin degistiriimesini saglayin

Subwoofer
kapanmiyor

1. Otomatik etkinlestirme salteri (Standby) “ON” konumunda
bulunuyor

2. Subwoofer’in girisinde strekli cizirt sinyali var

Salteri “Auto” veya “OFF” konumuna getirin

Amplifikator ile Subwoofer arasinda daha kisa bir sinyal kablosu kullanin ve muhtemel parazit
kaynaklarini ortadan kaldirin (bkz. “Subwoofer’de cizirti var”)

Subwoofer'de
cizirti var

1. Amplifikator ile Subwoofer arasindaki sinyal kablolari gok
uzun

2. Kullanilan sinyal kablosu ekranlanmamigs veya kullanilan
kablodaki ekranlama kesintiye ugramis (bozuk)

3. Toprak déngust (cizirti donglisi) “olustu”

4. Elektrik sebekesinde paraziti bastiriimamis elektrik tiketen
bir cihaz (6rnegin buzdolabr) var

Daha kisa sinyal kablolari kullanin
Kabloyu, yeni ekranlanmis kablo ile degistirin

Bir toprak déngusd, sinyal kablolari (RCA) ile birbirine baglanmis en az iki cihaz (6rnegdin amplifika-
tor ve bilgisayar), toprakli figler ile bolgesel olarak ayri prizlere baglandiginda olusabilir. Amplifikator
ile bagh olan tim cihazlari, toprakli figler ile bir grup prize (¢oklu priz) baglayin

Test etmek icin muhtemel parazit kaynaklarini kapatin. Cizirti sesi kesildigi takdirde, ilgili cihazin
parazitini bastirin veya parazit kaynagini énce baska bir sebeke fazina (L1, L2 veya L3) baglayin.
(Gerektiginde bir uzmandan destek alin.)

Cizirtiy1 yok etmek icin amplifikator ile Subwoofer arasina 6zel “ayirma trafosu” (yetkili saticilardan
temin edilebilir) baglayin

Cizirti gerilimini azaltmak igin elektrik figini dénduriin. (Ozellikle amplifikatér topraklanmamis
oldugunda 6nemlidir)




Problema

Causa provavel

Resolucio

O subwoofer
apresenta
ruidos

1. Os cabos de sinal entre o amplificador e o subwoofer sao
demasiado longos

2. O cabo de sinal ndo esté protegido ou a protecgdo do
cabo utilizado apresenta rupturas (esta danificada)

3. Ligagdo a terra acidental (elo de terra)

4. Um consumidor sem supressdo de ruido (p. ex. frigorifico)
esta ligado a corrente

Utilizar cabos de sinal mais curtos

Substituir o cabo por um cabo blindado

Existe a possibilidade de uma ligagdo a terra ndo intencional quando pelo menos dois apare-
lhos ligados entre si com cabos de sinal (Cinch), e com fichas de contacto protegidas (p. ex.
amplificadores e computadores) estdo ligados a tomadas separadas. Ligar todos os aparelhos
conectados ao amplificador a uma extensao com vérias tomadas (tomada muiltipla) com fichas
de contacto protegidas

Desligar as eventuais fontes de interferéncia para testar; solicitar a instalagdo de um supressor de
ruido no aparelho em questdo, caso o ruido desapareca ou ligar primeiro a fonte de interferéncia
a outra fase de rede (L1, L2 ou L3). (Se necessario, consultar um técnico.)

Colocar um filtro de corrente (disponivel numa loja especializada) entre o amplificador e o
subwoofer, a fim de eliminar o ruido

Rodar a ficha de alimentagdo, a fim de reduzir o ruido. (Particularmente importante se o amplifi-
cador ndo estiver ligado a terra

O subwoofer
ndo reage ao
comando a
distancia

1. A pilha esta vazia

2. O comando a distancia ndo estd sincronizado com o
subwoofer

Substituir a pilha
Desligue o subwoofer e volte a liga-lo aprox. 30 segundos depois. Active o comando a distancia

"o

e prima os botdes "- Phase”, "+ Phase" e "Power/Auto” brevemente e em sequéncia.
O subwoofer e o comando a distancia estdo agora sincronizados




Problema

Causa provavel

Resolucio

O subwoofer
nao liga

1. O cabo de alimentagdo nédo esta conectado a tomada nem
ao subwoofer

2. O interruptor de alimentagdo néo esta ligado

3. O interruptor de activagao automatica ndo se encontra na
posicdo "ON", "AUTO" nem "AUTO HIGH"

4. O subwoofer ndo esta conectado ao amplificador (receptor)
através da respectiva saida para colunas (nivel elevado) ou da
saida para subwoofer (Cinch)

5. O cabo de sinal (Cinch) esta danificado

6. O nivel ajustado do amplificador (volume) é demasiado
reduzido

7. No caso de um receptor Dolby Digital (amplificador): o
receptor ndo estd configurado para o modo subwoofer (modo
de funcionamento "Small” ou "ActiveSub = On")

8. O nivel de saida no amplificador da saida para subwoofer
(saida Cinch) ajustado é demasiado baixo

9. O microfusivel no subwoofer accionou (fusivel "queimado”)

Estabelecer ligagdo

Interruptor em "ON"

Verificar a posi¢ao do interruptor

Estabelecer ligagao

Testar com outro cabo Cinch e, se necessario, substituir o cabo
Aumentar o volume para testar

Verificar o modo de funcionamento

Aumentar o nivel de saida do amplificador

Solicitar a um técnico a substituicao do fusivel

O subwoofer

1. Colocar o interruptor de activagdo automatica (Standby) na

Colocar o interruptor na posi¢ao "Auto” ou "OFF"

nao desliga posicdo "ON"

2. Ruido constante na entrada do subwoofer Utilizar um cabo de sinal mais curto entre o amplificador e o subwoofer, ou solicitar a
instalagdo de um supressor de ruido em eventuais fontes de interferéncia (ver "O subwoofer
apresenta ruidos")

O nivel de 1. O volume do subwoofer ajustado é demasiado baixo Aumentar o volume no respectivo regulador

reproducgdo Lo - ) . ) . e . i

Soflora g 2. Apenas para a entrada de alto nivel: inversdo das polarida- Verificar a polaridade: as saidas do amplificador vermelhas ou assinaladas com um sinal "+
) des das entradas devem estar conectadas as entradas vermelhas do subwoofer

demasiado

baixo 3. O nivel de saida no amplificador da saida para subwoofer Aumentar o nivel de saida no amplificador. Caso nado seja possivel aumentar mais o nivel de

(saida Cinch) é demasiado reduzido

saida do subwoofer, reduzir o nivel das restantes saidas




Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Toonweergave | 1. Volume van de subwoofer te laag ingesteld Geluidssterkte aan de ,Volume"-regelaar verhogen
te stil

2. Enkel voor de High-Level-ingang: ingangen aan een
verkeerde elektrische pool aangesloten

3. Uitgangsvolume aan de versterker voor de subwoofer-
uitgang (cinch-uitgang) te laag ingesteld

Polarisatie controleren: de rode, of de met een + gemerkte uitgangen van de versterker moeten
met de rode ingangsbussen van de subwoofer verbonden zijn

Uitgangsvolume aan de versterker verhogen. Als het volume van de subwoofer-uitgang niet
meer verhoogd kan worden, moet u het volume van de overige uitgangen met het telkens
gelijke volume verlagen

De subwoofer
schakelt zich-

1. De netkabel is niet verbonden met het stopcontact en de
subwoofer

Verbinding tot stand brengen

zelf niet aan 2. De netschakelaar is niet ingeschakeld Schakelaar op ,ON"
3. De schakelaar voor de inschakelautomaat staat niet in de Positie van de schakelaar controleren
positie ,ON" of ,AUTO" resp. ,AUTO HIGH"
4. De subwoofer is niet met de versterker (receiver) ver- Verbinding tot stand brengen
bonden via zijn luidsprekeruitgang (hoog volume) of via zijn
subwoofer-uitgang (cinch)
5. Signaalleiding (cinch) defect Met andere cinch-kabel testen en eventueel kabel vervangen
6. Ingesteld geluidsvolume van de versterker(volume) te Geluidsniveau verhogen om te testen
laag
7. Bij ,Dolby Digital" receiver (versterker): receiver niet op Modus controleren
Subwoofer-modus(modus , Small* resp. , ActiveSub = On*)
ingesteld
8. Uitgangsvolume aan de versterker voor de subwoofer- Uitgangsvolume van de versterker verhogen
uitgang (cinch-uitgang) te laag ingesteld
9. De veiligheid voor zwakstroom in de subwoofer is in Zekering door een vakman laten vervangen
werking gesteld (veiligheid , doorgebrand")
Subwoofer 1. Schakelaar voor de automatische inschakeling (standby) Schakelaar op ,Auto" resp. ,OFF" zetten
schakelt zich- op ,ON"
zelf niet uit

2. Permanent bromsignaal aan de ingang van de subwoofer

Een kortere signaalleiding van de versterker naar de subwoofer gebruiken, of mogelijke storings-
bronnen laten ontstoren (zie , Subwoofer bromt")




Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Subwoofer 1. Signaalleidingen van de versterker naar de subwoofer te Kortere signaalleidingen gebruiken
bromt lang

2. Gebruikte signaalleiding niet afgeschermd of de afscher- Leiding vervangen door een afgeschermde leiding

ming is onderbroken aan de gebruikte leiding (defect)

3. Aardingslus (bromlus) ,, maakt geluid” Een aardingslus kan ontstaan wanneer er minstens twee met signaalleidingen (cinch) verbonden
toestellen met randaardestekker (bv. versterker en computer) op lokaal gescheiden stopcontac-
ten zijn aangesloten. Alle met de versterker verbonden toestellen met randaardestekker op een
stopcontactenlijst (meervoudige stopcontactendoos) aansluiten

4. Een niet ontstoord verbruikstoestel (bv. koelkast) op het Mogelijke bronnen van storingen voor het testen uitschakelen; het betreffende toestel laten

net ontstoren, wanneer het gebrom verdwijnt, of eerst de storingsbron aansluiten op een andere
netfase (L1, L2 of L3). (Zo nodig een beroep doen op een vakman.)

Speciale , mantelstroomfilter” (verkrijgbaar in speciaalzaken) tussen versterker en subwoofer
schakelen om het brommen uit te schakelen
Netstekker draaien om de zogenaamde bromspanning te reduceren. (Bijzonder belangrijk
wanneer de versterker niet is geaard)
Subwoofer 1. De batterij is leeg Batterij vervangen
rgageert 2. De afstandsbediening staat niet in verbinding met de Schakel de subwoofer uit en zet hem na 30 sec. opnieuw aan. Activeer de afstandsbediening en
n}e}f OZ de subwoofer druk kort na elkaar op de toetsen - fase", ,+ fase” en , power/auto"
afstands-

bediening

De subwoofer en de afstandsbediening werken opnieuw synchroon




CTD GARANTI

Utover dine lovfestede rettigheter ved kjop innremmer Canton en garanti pa 5 ar for alle passive hoyt-
talere. En 2 drs garanti gjelder for aktivbasshoyttalere og delvis aktive bokser. Garantitiden begynner pa
kjopstidspunktet og gjelder kun for kjoperen. Et garantikrav godtas bare nar originalemballasjen folger
med. Garantien gjelder ikke for skader som har oppstatt under transport eller ved feil bruk. Garantien
forlenges ikke hvis deler skiftes i lopet av garantitiden. Dette gjelder alle hoyttalere kjopt fra en autorisert
Canton-forhandler. Ta kontakt med forhandleren eller direkte med Canton ved skader.

CIID GARANTI

Canton yder 5 ars garanti pa alle passive hgjttalere ud over den lovbefalede garanti. Der ydes 2 ars garanti
pa alle aktive subwoofere og delvis aktive bokse. Garantiperioden lober fra kebsdatoen og gelder kun
for forste keber. Garantikrav kan kun rejses, nar den originale emballage anvendes. Transportskader og
skader, der skyldes ukorrekt brug, daekkes ikke. Udskiftning af komponenter inden for garantiperioden
medfarer ikke forleengelse af garantiperioden. Dette gelder for alle hgjttalere, som er kgbt hos en auto-
riseret Canton-forhandler. | tilfeelde af skader skal De henvende Dem til den forhandler, som De har kebt
udstyret af, eller direkte til Canton Service.

€E@ ziruka

Firma Canon ruci u v8etkych pasivnych reproduktorov nad rdmec stanoveny zakonom na dobu 5 rokov.
Zaruéna doba u aktivnych subwooferov a Ciastocne aktivnych boxov je 2 roky. Zaruéna doba zacina driom
kupy a vztahuje sa iba na prvého kupujticeho. Naroky zo zaruky su platné iba pri pouziti origindlneho
balenia. Vylu¢ené st Skody vzniklé v nasledku prepravy a $kody, ktoré vznikli v nasledku nespravneho
pouzivania. Narok sa nepred|zuje vymenou montaznych Casti v dobe platnosti zaruky. To plati pre vSetky
reproduktory, ktoré boli kipené v predajniach autorizovanych firmou Canton. V pripade $kodovej udalosti sa
prosim obratte bud’ na autorizovant predajiiu alebo priamo na firmu Canton.

GD ziruka

Spole¢nost Canton poskytuje na vSechny pasivni reproduktory 5letou zaruku, ktera je nad rdmec zdkonem
stanovenych zaruénich Ih(t. Na aktivni subwoofery a ¢asteéné aktivni boxy je poskytovana 2leta zaruka.
Zarucni Ihata zacina zakoupenim vyrobku a je platna pouze pro prvniho uzivatele. Naroky na zaruéni plnéni
jsou uznany pouze pfi pouziti originalniho obalu. Zaruka se nevztahuje na poskozeni béhem prepravy a na
$kody vzniklé nasledkem nespravného pouziti. Pfi vyméné souéasti béhem zaruéni Ihaty neni zaruéni Ihata
prodlouzena. To plati pro véechny reproduktory, které byly zakoupeny u autorizovaného prodejce vyrobku
znacky Canton. V pfipadé poskozeni kontaktujte prodejce nebo pfimo servis spole¢nosti Canton.

@D erryHzH

‘OTTwg TTPOKUTITEI ATTO TN VOIKG, kaBopiapévn eyyuodoaia, n etaipeia Canton avaAapBdver xpdévo eyyinong
5 €WV yia 6Aa Ta TTaOnTIKE nxeia. Ze 6T agopd oTo evepyd Subwoofer Kal oTa ev pépel evepyd nxeia, o
XPOvog eyyunong avépxetal o€ 2 €tn. O xpdvog eyyunong Eexivael amméd Tnv ayopd kai IoXUel HOVO yia Tov
TpWwTo ayopaoTh. H agiwon eyyuodooiag IoxUel HOVO e XPron aubevTIKi G ouokeuaoiag. AT Tnv eyyunon
atrokAgiovTal ol BAGREG TTou o@eilovTal oTn PETAPOPE Kai Ol BAGREG TTOU TTPOKAAOUVTAI OTTO ECQAAUEVO
Xepiopo. H agiwon eyyuodoaiag dev Traparteivetal atré TNV avTIKATEoTaon SOHIKWY PEPWY EVTOG TOU XPOVOU
gyyuodooiag. AuTo IoxUEl yia OAa Ta nxeia, Ta oTroia ayopaoTnkav amd eidikeupévo TwAnTr Tng Canton. Xe
TepiTwon BAGRNG, mapakahoUpe ameuBuvBeite dueoa oTo TUApa aépPig Tng Canton.

@D GARANTI

Yasal olarak 6ngériilen garanti siiresinin diginda Canton firmasi, tim pasif hoparlorler igin 5 yillik bir garanti
sunmaktadir. Aktif subwoofer ve kismen aktif hoparlorler igin 2 yil garanti sunulmaktadir. Garanti stiresi, satin
alma tarihinden itibaren baslar ve sadece ilk alici igin gegerlidir. Garanti talep etme hakki, sadece orijinal
ambalaj kullanildiginda gegerlidir. Nakliye hasarlari ve usuliine aykiri kullanimdan kaynaklanan hasarlar ga-
ranti kapsamina dahil degildir. Garanti hizmeti siiresi, garanti sliresi igerisinde yapi pargalarinin degistiriimesi
nedeniyle uzamaz. Bu garanti, Canton firmasinin yetkili saticilarindan alinmis tim hoparlorler igin gegerlidir.
Bir hasar durumunda, lutfen Griind satin aldiginiz Canton firmasinin yetkili saticisina veya dogrudan Canton
Servis Departmani’na bagvurun.

@D GARANTIA

Para além do periodo de garantia legalmente obrigatdrio, a Canton concede ainda 5 anos de garantia para
todas as colunas passivas. Para o subwoofer activo e para as colunas parcialmente activas sao concedidos
2 anos de garantia. O periodo de garantia tem inicio no dia da aquisicdo e abrange apenas o primeiro
comprador. A garantia s6 pode ser reclamada se for utilizada a embalagem original. Estao excluidos danos
provocados pelo transporte e danos provenientes de uma utilizagdo incorrecta. O direito de garantia nao é
prolongado pela substituicdo de componentes dentro do periodo de garantia. A garantia aplica-se a todas
as colunas que tenham sido adquiridas num revendedor autorizado Canton. Em caso de danos, dirija-se
ao seu revendedor ou directamente ao servigo de apoio ao cliente Canton.

@D GARANTIE

Boven de wettelijk voorgeschreven garantie neemt Canton voor alle passieve luidsprekers een garantie
van 5 jaar op zich. Voor de actieve subwoofers en de gedeeltelijk actieve boxen wordt er 2 jaar garantie
verleend. De garantieperiode begint met de aankoop en geldt alleen voor de eerste koper. Een aanspraak
op garantie is alleen geldig wanneer de originele verpakking wordt gebruikt. Transportschade en schade
die door verkeerd gebruik werden veroorzaakt zijn uitgesloten. De aanspraakperiode wordt niet langer
door het vervangen van componenten tijdens de garantieperiode. Dit geldt voor alle luidsprekers, die bij
een geautoriseerde Canton-specialist werden gekocht. Wend u in geval van schade tot hem, of direct tot
de Canton Service.

CANTON Elektronik GmbH + Co KG

Neugasse 21-23 - D-61276 Weilrod - Norskland/Germany
Tel. +49 (0) 60 83 28 70 - Fax +49 (0) 60 83 28 113
info@canton.de - www.canton.de
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